
风机欧标锥套式皮带轮SPB2，同步带轮 铸铁皮带轮

产品名称 风机欧标锥套式皮带轮SPB2，同步带轮
铸铁皮带轮

公司名称 无锡市杰翔传动机械科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:杰翔传动
型号:SPB2-150-2012
材质:铸铁

公司地址 宜兴市徐舍镇民北路

联系电话 0510-87607678 15358950260

产品详情

产品图

产品特点

    锥套皮带轮产品说明: 皮带轮配用新型的锥套,改变了传统的设计方式,具有安装、拆卸快捷方便,
精度高,传动可靠等特点,通过配用各种尺寸规格的锥套,就可以选用各种安装尺寸和场合作用,简化了设计
程序,避免了再加工的麻烦,从而提高了皮带轮的通用性和标准化程度,可以在机械传动中广泛采用.
使用效果图

物流/快递说明

申通快递公司
联系方式

联系地址：江苏省无锡市宜兴市徐舍镇民北路

联系电话：13357926398

传真号码：0510-87607678

腾讯qq：303639538



阿里旺旺：wxsjxcd
公司简介

      本公司位于美丽的太湖之滨,北邻沪宁高速,南邻宁杭高速,104国道贯穿全境,公路交通四通八
达,交通十分便利.

本公司05年引进国外风机的优点,自主研发了一套针对我国国情的风机锥套轴盘、锥套皮带轮、锥套连
轴器,以克服传统直孔轴盘、皮带轮、连轴器、在安装与维修中的麻烦和浪费.

       我们承诺将以优良的品质,合理的价格,周到的服务,快速的交货向用户提供系统的服务,本
着“质量第一 服务第一”的宗旨,永不知足,锲而不舍,把握时代的锲机,努力为风机行业的发展作出贡献!

   
“以质量求生存,靠信誉求发展”是我们一贯坚持的原则,热忱欢迎新老客户前来合作,共创美好明天!

本产品的品牌是杰翔传动，型号是SPB2-150-2012，材质是铸铁，皮带轮类型是锥套皮带轮，标准类型是
国标，公称直径是根据厂家指定（mm），适用类型是机械设备，适用范围是机械设备，产品类型是带轮
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