
工业冷冻机/激光冷水机/注塑冷水机/空调冷水机/低温冷水机

产品名称 工业冷冻机/激光冷水机/注塑冷水机/空调冷水机
/低温冷水机

公司名称 东莞市宏丰机械有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:螺杆冷冻机
品牌:奥锐博

公司地址 东莞市常平镇袁山贝村豪苑广场G42号

联系电话 83938171 13829115126

产品详情

小型低温冷水机
 
应用范围：工业低温冷冻工业低温冷藏 民用低温冷冻民用低温冷藏

orb12系列低温冷水机组核心部件采用国际知名品牌全封闭活塞式、半封闭活塞式或半封闭螺
杆式低温冷媒压缩机；制冷元件均采用爱默生、卡士拖、丹佛斯等国际品牌,效率高，工作稳
定，寿命长；高效的壳管式冷凝器和蒸发器，辅之以低温冷水机专用的膨胀阀、气液分离器、
油冷却器及储液系统，再以plc人性化操作控制系统完善，能满足各种需要的低温冷冻机；采
用微电脑控制系统，自主开发，由知名厂商定做，带超高、低温度显示及信号输出保护,配置
常开和常闭输出以供选择；电气部分采用施耐德、欧姆龙等国际品牌原厂产品，品质高，性能
稳定，寿命长久；机器装有压缩机过载保护、水泵过载保护，高低压异常保护、流量、油压等
多种保护装置及异常报警蜂鸣器指示灯，回路能自动切断，安全可靠。orb12低温冷水机组根
据不同的温度要求大致分为h（高温）、m（中温）、l（低温）三个系列，其冷媒蒸发温度分
别为-5℃、-10℃和-20℃，不同系列机组所配置的压缩机及其它零配件均有不同，同一压缩机
在不同工况下所产生的能力也不相同，因此选型时应找准相应工况所对应的设备系列。为防止
蒸发系统的冻水结冰，冻水系统必须添加乙二醇溶液，乙二醇的浓度不得低于20%（h系列）
、30%（m系列）或40%（l系列），以保障冷水机组的正常运转。根据用户的特殊要求，在更
改相应配置后，可定制低至-40℃蒸发温度的机组。

本产品的加工定制是是，类型是螺杆冷冻机，品牌是奥锐博，型号是ORB12-50WCSS，额定制冷量是191
（KW），输入功率是37.2（kw），外形尺寸是2290*700*1350（m），重量是1000（kg），应用领域是工
业制冷、中央空调，冷冻方式是水冷式
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