
 长安木子工业调速气动搅拌机

产品名称  长安木子工业调速气动搅拌机

公司名称 东莞市长安木子涂装工具商店

价格 面议

规格参数 搅拌机类型:多功能搅拌机
应用领域:化工
物料类型:固-液

公司地址 东莞市长安镇长安商贸城B1栋一层03号

联系电话 86-076985424558

产品详情
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温馨提示

产品价格、参数等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

为保证您顺利采购，请您在下单前与我们联系沟通！谢谢配合！

产品特点：1．体积、重量非常轻巧，适于更紧凑的工业装备中。2．不产生电火花，完全防爆，防火性
高，在易燃易爆环境中使用绝对安全。3．即便严重超载使马达堵转，也不会损坏马达。完全解决了烧坏
电机问题。4．可正反转，转速、转向的调节控制非常简单经济。5．气动马达坚实可靠的结构更气动马
达产品特点:6．可紧急启动，停止和逆转。随时齐启动、停止、正逆转向7．通过简单的气压调节器或流
量调节阀就可以实现无级调速和变换扭矩。8．故障安全型，它们可以长时间使用而不会损坏。9．可非



标定制不同减速比(速度扭力调节)，各种安装方式的减速气动马达都可以安装。10．可使用压缩空气及
专业设计配件：法兰、刹车装置和底座支撑。11．有自我冷却效果、能在高温场合使用。用途：用于55
加仑（200升）大桶使用，有专用夹头夹住大桶沿壁，斜伸入涂料内搅拌。也可以去掉夹头装置，将搅拌
器直立固定在桶盖上，搅拌时搅拌杆搅拌叶伸入涂料内，同时桶盖盖住涂料。亦有一块板横置在55加仑
桶上，搅拌器固定在横板中间使用的。

本产品的搅拌机类型是多功能搅拌机，应用领域是化工，物料类型是固-液，适用物料是油漆涂料，动力
类型是气动，布局形式是立式，品牌是长安木子，型号是5加仑，搅拌方式是强制式搅拌，作业方式是连
续作业式，搅拌鼓形状是圆盘型，每次处理量范围是出料50-250L（L），装置方式是移动式，电机功率
是5（Kw），生产能力是30（L），转速范围是5000（r/min），料桶容量是20（L），规格是5加仑
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