
厂价直销反光刻字膜

产品名称 厂价直销反光刻字膜

公司名称 东莞市创时转印材料有限公司

价格 27.00/平方米

规格参数 品牌创时:材质: PU
型号CS:厚度: 0.21
颜色: 多种:包装: 纸箱

公司地址 中国广东省东莞市大岭山镇农一南一巷

联系电话 86-076981623772 15217082819

产品详情

厂价直销反光刻字膜 厂价销售反光刻字膜 反光雕刻膜

 品牌: 创时 

型号: cs-001

加工定制: 是 

进口: 进口/国产

颜色: 多种 

材质: pu/pvc

规格: 1m*100m/卷或50cm*100m/卷

类型: 热转印刻字，雕刻后再烫印 

厚度: 0.21－0.35mm

包装: 纸箱 

树脂类型:  热熔胶

烫印温度: 130－165度 

粘合材料类型: 布料、箱包、纺织品、纤维 



外观颜色:  金色反光、银灰反光、红色反光、黑色反光、黄色反光、蓝色反光、杂色反光等等，也可
接受订制。

操作方法： 将裁切好的刻字膜置于激光刻字机或刀刻机上，将电脑中处理好的图案，雕刻于膜上，之
后去掉所需图案多余的部分即可。注意：激光刻字机雕刻时机器不宜开得太快，否则容易出现黑色胶边
。 

使用说明： 银灰色或彩色反光图文转移的方法是将这些加工好的转印图文直接热压覆合到其他织物上
。 

1、将反光转印图文的背面（毛糙面为背面-光滑面为正面）置于基材图文的所应在的位置上； 

2、在反光转印图文的正面放一块薄棉布，然后在棉布上加温； 

3、温度控制在140～160度之间、时间控制在6～10秒之间，具体温度和时间视不同面料特性而定。 

4、冷却后揭去表面的薄膜即可。揭去表面薄膜后，转移至基材上的反光图文不被剥离，且基材或填充物
又无损坏则视为转移成功。
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