
快速光亮淬火油（蛟龙-1009）

产品名称 快速光亮淬火油（蛟龙-1009）

公司名称 山东大德热处理科技有限公司

价格 16.50/千克

规格参数 品牌:蛟龙

公司地址 莱芜市高新区汶河大道二号

联系电话 0634-8859791 15006824027

产品详情

 

概述：以深度精制矿物油为基础油，加入催冷剂、光亮剂、抗氧剂等多种优质添加剂精制而成。

主要技术指标：

  
快速光亮淬火油

  
蛟龙-1009a

  
蛟龙-1009b

  
检测标准

  
闪点（开口）℃

  
185

  
210

  
gb/3536

  
运动粘度（40℃）mm2/s≤

  
10

  
30

  
gb/t265

  
水分

  
无

  
无

  
gb/t260

  
光亮性，级

  
1

  
1

  
sh0564

  
热氧化安定性，粘度比，≤

  
1

  
1

  
sh/t0219

  
冷却性能（油温
，80℃不搅拌）

  
特性温度，℃

  
620

  
630

  

sh/t0220
  

800℃→400℃ 时间，s
  

4.0
  

3.4

主要优点

1、良好的淬火冷却性能，淬火后零件表面光洁，可以保证金属所需要的表面硬度和稳定的金相组织，确



保工件淬火后不开裂、不变形

2、油损耗少，降低成本，零件易清洗，经客户长期使用，淬一吨产品，油损耗在6-7%，在同行业同类产
品中处于领先水平

3、热氧化安定性好，能保持长期稳定的冷却特性，使用寿命长

4、有良好的防锈作用

5、良好的光亮性，可防止淬火过程中形成的不溶于油的老化产物积聚在工件的表面，使得淬火后的工件
表面光亮

6、本产品无毒、无味、易处理，对环境无污染。

使用温度及适用范围

  
快速光亮淬火油

  
使用温度℃

  
适用零件类型

  
钢种

  
适用炉型

  

蛟龙-1009

  

50-70

  

厚、大型尺寸，较低淬透性零件

  
45#

20cr

40cr

42crmo

gcr15

65mn

60si2mn

50crv

  
网带炉

密封箱式多用炉

推杆炉

辊底炉
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