
PVC、PVG矿用阻燃输送带、钢丝绳芯输送带、分层织物芯输送带

产品名称 PVC、PVG矿用阻燃输送带、钢丝绳芯输送带、
分层织物芯输送带

公司名称 天津市至诚信达商贸有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
样品或现货:现货
是否标准件:标准件

公司地址 北辰区都旺新城竹芳园1-14

联系电话 86 022 86567080

产品详情

pvg整体带芯阻燃输送带的详细描述：    ◇特点:带体不脱层,强力高,伸长小、抗冲击、耐磨擦、耐
撕裂。◇用途:适用于16度以下倾角的干燥条件下的物料输送。◇技术要求:执行mt914-2008标准。

            强度规格          
(按中国标准)            

            拉伸强度(最小值)       

            经向(n/mm)                      纬向(n/mm)          

            680s/1四级                        680            

            800s/1五级                        800            

            1000s/1六级                        1000            

            1250s/1七级                        1250            

            1400s/1八级                        1400            



     安全性能:输送带对火焰燃烧有自熄性,具备优良的阻燃性能,并具有良好的抗静电性能。   
◇最小滚筒直径选用(仅供参考)

            标准选型                      
推荐的最小传动滚筒直径(mm)            

            680s/四级                        320            
            800s/五级                        400            
            1000s/六级                        500            
            1250s/七级                        500            
            1400s/八级                        630            

             1600s/九级                        

             1800s/十级

             2000s/十一级

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，品牌是各种国产品
牌，型号是680S/1四级---2500S/1十三级，材质是PVG，输送带类型是大倾角输送带，适用环境是耐热,耐
寒,耐磨,耐高温,阻燃,阻热,防滑,防静电,防腐蚀，应用范围是煤矿开采、矿山开采、港口传送。，拉力强
度是强力，带宽是680----2500（mm）
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