
输送带，不锈钢输送带，环形输送带，304环形输送带

产品名称 输送带，不锈钢输送带，环形输送带，304环形
输送带

公司名称 安平县健环金属丝网厂

价格 面议

规格参数 加工定制:是
样品或现货:现货
是否标准件:非标准件

公司地址 安平县鹤煌大道中段

联系电话 86-03187667699 18031806677

产品详情

不锈钢输送带简介：

主要技术参数  
性能特点：   

1、 具有良好的耐腐蚀、耐磨损、耐高温等性能。2、 在负
温和高温下具有满意的抗冷缩、抗氧化、抗断裂性能。3
、 设计合理、结构紧凑、规格多、安装方便、运行可靠等
优点。

钢种  化学成份 chemical composition (%) 最高工作温度
max work temp

特 性specific properties
c si mn ni cr mo

1cr13 ≤0.15 ≤0.6 ≤0.6 - 12-14 - 650° 普通网带
1cr17 ≤0.15 ≤0.6 ≤0.6 - 12-18 - 650° 普通网带
304m ≤0.06 ≤1.0 ≤2.0 8.9-10.0 18-20 - 920° 普通网带
304l ≤0.03 ≤1.0 ≤2.0 9-13 18-20 - 930° 耐晶界腐蚀
316 ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 10-14 16-18 2-3 950° 耐腐蚀
316l ≤0.03 ≤1.0 ≤2.0 12-15 16-18 2-3 950° 耐晶界腐蚀
309s ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 12-15 22-24 - 1000° 耐长时间高温
310s ≤0.08 ≤1.5 ≤2.0 19-22 24-26 - 1100° 耐高温及高温冲击、抗

高温循环
314 ≤0.25 ≤1.5-3.0 ≤2.0 19-22 23-26 - 1100° 在310基础上提高抗氧性

ci20ni80 ≤0.15 ≤0.4-1.3 ≤0.7 75-78 20-23 - 1200° 耐高温、抗氧化

安平县健环金属丝网厂联系人：李经理电话：0318-8069989 0318-7526390传真：0318-8069989手机：159031
86577邮箱：apjianhuan@163.com地址：安平县鹤煌大道中段路北

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，是否进口是否，品牌是健环，型



号是多种，材质是304不锈钢，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐
灼烧,耐高温,阻燃,防潮,防静电,防腐蚀，应用范围是化工生产，拉力强度是强力，带宽是150（mm），节
距是10（mm），螺距是10（mm），网丝直径是10（mm）
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