
全自动地基钎探机/电动触探仪/钎探机

产品名称 全自动地基钎探机/电动触探仪/钎探机

公司名称 北京维欣仪奥科技发展有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:全自动地基钎探机/电动触探仪/钎探机
型号:全自动地基钎探机/电动触探仪/钎探机
产品别名:全自动地基钎探机/电动触探仪/钎探机

公司地址 中国 北京市
丰台区分钟寺倪庄5号308室：010-51285949
传真：010-58857485

联系电话 86 010 51285949/80970085 18911960857

产品详情

货号: 全自动装修流程: 木工工程
blj－6/7型全自动地基钎探机使用说明书仪器用途及优点1、 本仪器是建筑基础施工地基检测理想的电驱
动触探仪（全自动地基钎探机）。该机落距可自动控制50cm,10kg穿心锤上升至50cm高度可自动落锤，击
锤下落高度无人为影响，工作稳定、快速。可在保证规范（轻便触探）的测试方法不变的情况下，实现
机械化、标准化。可方便用于建筑、公路、水利地质系统的地质、地基密实度检测。2、 该机只适用于
砂土、粘性土（包括黄土），人工填土和较松散的颗粒小碎石土。一般不能应用于岩石、碎石类土及含
有块石、浮石的粘性土。3、 本机集钎探与自动起杆为一体，自动化程度更高，大大减少了劳动强度与
操作时间。经改进后，本机可一人操作，省却了人工，减少了用工时间。在安全性方面做了很大的改进
，更安全、更可靠。4、 本机为系列产品。分为两大类，共六个品种。均可选装自动计数器。5、
折叠式钎探机是为了配合运输方便而设计，在大城市的限高条件下尤为方便。6、 在材质方面我们与大
型钢厂合作对钎杆进行了彻底的改动，在使用寿命上，更加长久。在电机上我们采用正规厂家的电机在
质量上有了更大的进步。保修半年。主要技术参数1、 击锤重量：10kg2、 击锤落距：50cm3、
探杆直径：25mm4、 触探头直径：40mm5、 触探头锥度：60o6、 电源：380v7、
主机电源功率：0.75kw8、 专用起杆电机功率：1.5kw9、 外形体积：1mх0.8mх3.2m(长х宽х高)设备操
作说明操作本机由需方派操作人员两名，工作时需将本机放在需要触探的平整位置，然后用方木条调平
机器底盘。经需方电工检测本机线路、电机等，确认无误后并接通电源（380v），先点动试机，左开关
可提升主机，（安装探杆，提升探杆均用此开关）右开关可确定链条转向，确认提升击锤为正转。经试
机正常可先启动左开关安装探杆，将主机提升至本机顶部后关机，同时操作人员左脚踏住机器底盘电机
上的踏板，使主机停在本机顶部不下滑，另一工作人员可将探杆放入主机底部击锤下的方孔内，并安装
卡销卡住探杆，探杆安装完毕。此时操作人员可轻抬左脚使探杆垂直放在触探点上，启动右开关使主机
电机工作（注意转向需提升击锤），此时击锤起落击打探杆，使其贯入土中。当探杆贯入2.1米时，停右
开关，启动左开关将探杆提升，当主机及探杆升至本机顶部时停左开关同时踏住底盘上的主机踏板，右
手用支板使探杆倾斜对准机器底盘上探杆托板，轻抬左脚，将探杆支在底盘托板上。再移动本机到下一
触探点上。注意事项1、 钎探机到达施工现场，由需方电工检测线路，接通电源无误后，需方操作人员
必须仔细阅读使用说明书掌握本机操作方法后再试机工作。主机下严禁站人或伸入手臂，主机滑道禁止



手扶。定期检查观察油丝绳磨损程度若磨损严重应及时更换，以防折断。2、 试机正常，当工作中若遇
地基中含有块石等不能贯入时，必须停机。换孔后再工作。贯入后起杆时，必须点动轻踏起杆电机上的
踏板逐步提升。可避免损坏机器，也可更方便地提起探杆。3、 在阶梯式基槽工作时，移动本机上、下
阶梯时必须卸下探杆，将主机下降到本机底盘，然后再搬动本机。（可避免主机位于机器顶部过重，不
易倾倒）。设备保养使用本机时需在机器、滑轮、主机滑道油丝绳上，经常加润滑油。击锤滑道、链条
加注润滑油。需方操作人员需认真操作本机，注意螺丝松动，随时调紧，长时间工作时，注意观察触探
架是否部分开焊，若有开焊现象需方工作人员应及时焊接牢固，再使用。工作完毕后本机需要放置在无
腐蚀、无外力撞击的地方。要注意勤于保养和检查。（使用本机时必须做可靠接地及安装漏电保护器）

 

注：六型为人工计数：击锤起落的次数由人工读数来完成。

七型为自动计数：击锤起落的次数由自动控制系统直接以数字形式显示。

 

 

业务一部

本产品的品牌是全自动地基钎探机/电动触探仪/钎探机，型号是全自动地基钎探机/电动触探仪/钎探机，
产品别名是全自动地基钎探机/电动触探仪/钎探机，工程机械种类是装载机械，产品用途是765，产品类
型是全新
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