
小型混凝土搅拌机，搅拌机，CM260两轮搅拌机，配柴油机

产品名称 小型混凝土搅拌机，搅拌机，CM260两轮搅拌机
，配柴油机

公司名称 宁波市鄞州甬龙建筑机械厂

价格 面议

规格参数 品牌:甬龙
型号:CM260
混凝土机械类型:混凝土搅拌机

公司地址 中国 浙江 宁波市 宁波鄞州古林镇蜃蛟村

联系电话 86-0574-88437677 13857405982

产品详情

功能及特点
 适用于建筑工程中煤炭、化工等行业原料配比，型煤生产中配备设备，可将水分与配料、粘结剂均匀
搅拌，并实现混合与传送。

小型搅拌机的特点：1.操作简单2-3分即可 ；2.占地面积小；3.搅拌均匀、彻底、无残留；4.搅拌时间短，
5-8即可；5.能稳定，效率高，日产量15-20吨。

 

型号model cm260 cm350 cm400
发动机engine 风冷,4-cycle,单身的汽缸 风冷,4-cycle,单身的汽缸 风冷,4-cycle,单身的汽缸
发动机类型engine type 220-380v电动马达，2.2-3kw kama 178fs

柴油发动机
220-380v电动马达，2.2-3kw kama 178fs
柴油发动机

220-380v电动马达，2.2-3kw kama186fs
柴油发动机

功率power(hp) 5.5hp/4.0kw 5.5hp/4.0kw 9.0hp/6.6hp
工作重量operation weight(kgs) 265kgs(583lbs) 285kgs(627lbs) 330kgs(726lbs)
搅拌桶容量feed capacity(l) 260l(9cu.ft/h) 350l(12cu.ft/h) 400l(14cu.ft/h)
最大输出量discharge capacity(l) 170l(6cu.ft/h) 280l(10cu.ft/h) 3300l(11.5cu.ft/h)
搅拌桶转速drum speed(rpm) 32-36rpm 32-36rpm 32-36rpm
生产率production rate(cbm/h) 5-7cbm/h(175-245cu.ft/h) 8-10cbm/h(280-350cu.ft/h) 11-13cbm/h(385-455cu.ft/h)
包装尺寸packing size(cm) 185*90*115cm 185*90*115cm 195*94*177cm
cm系列小型搅拌机每款有四轮，两轮的选择，可根据客户的需要配置！需要了解价格可与客服直接联系
的！



本产品的品牌是甬龙，型号是CM260，混凝土机械类型是混凝土搅拌机，电机功率是2.2-3（kw），搅拌
功率是5.5hp/4.0kw（kw）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

