
新款数控钢筋弯箍机 钢筋弯曲机 套子机,套箍机、箍筋机

产品名称 新款数控钢筋弯箍机 钢筋弯曲机
套子机,套箍机、箍筋机

公司名称 任县航宇机械厂

价格 面议

规格参数 品牌:航宇
型号:5-12
产品别名:套子机

公司地址 河北任县邢湾工业区

联系电话 86 0319 7581567 13803197109

产品详情

联系电话：13803197109

产品优点：

 

      hy4-12型电脑数控全自动钢筋弯箍机通过全智能高集成控制是先从钢筋送料，去氧化皮，
校直延伸，弯曲成型，切断多种工艺单机一体完成，能直接制作多种尺寸多种规格的箍筋，hy4-12数控
全自动钢筋弯箍机精度高送丝、切断、弯曲均达到国际标准，成品箍筋没有开口。完全达到了设计要求
。

      

   

 

技术参数

 

单根钢筋直径 4-12mm 箍筋边长范围 100-1000mm
弯曲角度 0-180度 长度精度 ±1mm
角度精度 1度 额定总功率 13.5kw
产量每小时 5000---7000米 重量 1.1吨



全自动数控钢筋弯箍机简介：

    全自动数控钢筋弯箍机，数控钢筋弯箍机，钢筋弯箍机，调直系统特性：由水平和垂直的可自
动调节的两套矫直轮组成，结合4个牵引轮，由进口伺服电机驱动，确保钢筋的矫直达到最好的精度的钢
筋加工机械之一。    钢筋弯箍机属于一种对钢筋弯曲机结构的改进。本实用新型包括减速机、大
齿轮、小齿轮、弯曲盘面，其特征在 于结构中：双级制动电机与减速机直联作一级减速；小齿轮与大齿
轮啮合作二级减速；大齿轮始终带动弯曲盘面 旋转；弯曲盘面上设置有中心轴孔和若干弯曲轴孔；工作
台面的定位方杠上分别设置有若干定位轴孔。由于双级 制动电机与减速机直联作一级减速，输入、输出
转数比准确，弯曲速度稳定、准确，且可利用电气自动控制变换速度，制动器可保证弯曲角度。中心轴
可替换，便于维修。可以采用 智能化控制。操作规程及其注意事宜
一、检查机械性能是否良好、工作台和弯曲机台面保持水平；并准备好各种芯轴工具挡。 二、按加工钢
筋的直径和弯箍机的要求装好芯轴，成型轴，挡铁轴或可变挡架，芯轴直径应为钢筋直径的2.5倍。
三、检查芯轴，挡块、转盘应无损坏和裂纹，防护罩紧固可靠，经空机运转确认正常方可作业。 四、作
业时，将钢筋需弯的一头插在转盘固定备有的间隙内，另一端紧靠机身固定并用手压紧，检查机身固定
， 确实安在挡住钢筋的一侧方可开动。
五、作业中严禁更换芯轴和变换角度以及调速等作业，亦不得加油或清除。
六、弯曲钢筋时，严禁加工超过机械规定的钢筋直径、根数及机械转速。
七、弯曲高硬度或低合金钢筋时，应按机械铭牌规定换标最大限制直径，并调换相应的芯轴。 八、严禁
在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设固定的一侧站人。弯曲好的半成品应堆放整齐，弯钩不得朝上。
九、转盘换向时，必须在停稳后进行。 十、作业完毕、清理现场、保养机械、断电锁箱

全自动数控钢筋弯箍机，数控钢筋弯箍机，钢筋弯箍机 调直系统特性：

●由水平和垂直的可自动调节的两套矫直轮组成，结合4个牵引轮，由进口伺服电机驱动，确保钢筋的矫
直达到最好的精度。 ●弯曲和剪切机构：由进口伺服电机驱动，弯曲臂可高速旋转和伸缩，剪切机构高
速完成剪切动作，确保钢筋弯曲精度。
●控制系统：该机采用国外成熟控制系统，可靠性高。控制系统具有故障识别及报警功能。 ●可设计多
达60个弯角以内的任何形状的古今和轮廓型图形，可储存成千上万种以上不同的产品形状，并设有储存
图形库，以便多品种大批量生产。
●能够连续生产任何形状的产品，而不需要机械上的调整；在修正弯曲角度时也不需要中断加工。

传统工艺比较：
●箍筋的传统加工工艺一般是利用单机将盘圆钢筋经过调制、切断、弯箍等工序而分布实现。 其工艺较
为落后，不能满足现代施工进度的需要，且大量浪费刚才、占用较大的空间、用工多、生产率低、箍筋
尺寸精度和形状精度差。 ●数控弯箍机采用先进计算机数字控制，自动快速完成钢筋调直、定尺、弯箍
、切断。该机效率极高，可替代20-30名钢筋工人，在钢筋加工领域独树一帜数控弯箍机特性：
●（数控弯箍机hy4-12a型）φ4～12mm盘筋→矫直→弯曲→剪切一次成型
●（数控弯箍机hy4-12a型）1人操作 ●（数控弯箍机hy4-12a型）实际耗电：7kwh
●（数控弯箍机hy4-12a型）集矫直、长度、弯曲、剪切于一体，生产效率高
●（数控弯箍机hy4-12a型）采取进口伺服驱动，速度快，出力大，故障率底

★★★买家必读★★★：

①、   本产品均为航宇机械厂家直销产品。产品报价不包括运费、不含税发票价格。

②、本产品属于金属材质，产品体积、重量较大只能以物流运输的形式发货。“产品报价不包括运费”
运费是货物到达当地市里、县城时运费直接付给物流公司。

③、客户购买产品，取货时需凭收货人本人身份证，拍前请确保提货人有身份证，并且确保所留的提货
人姓名和身份证上的名字一致，否则一旦货物发出去了，再来改名字物流公司要收取费用，改名字产生
的费用买家自行承担，切记切记！！



④、用户收货时，请您务必当着货运公司工作人员的面签收，在签收前必须确认箱内的产品无缺少，无
损坏，这样就可以签收啦，否则就拒收，这样我们才能帮您处理解决,一旦签收则视为产品完好！！！我
们也无法解决了，非常感谢！

 【友情提示】:用户用支付宝交易的买家,在您收到产品后,请当天确认货款(如果收到货后7天内没有及时
确认收货,也未与本公司联系，本公司视为买家放弃保修!一切后果买家自负!),并尽快给予评价，互致好评
!

随着产品的不断更新,样本参数如有变化或更改,以随机文件为准,本公司拥有最终解释权,恕不另行通知。

本产品的品牌是航宇，型号是5-12，产品别名是套子机，产品用途是钢筋弯曲，，种类是钢筋弯曲机
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