
直丝机 不锈钢调直机 2.0-5.0 自动切断直丝机

产品名称 直丝机 不锈钢调直机 2.0-5.0 自动切断直丝机

公司名称 安平县炯诚丝网制品有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:炯诚丝网
型号:齐全
产品别名:切断直丝机

公司地址 安平县丝网工业园区V-14、15、16

联系电话 0318-7060122 13722830066

产品详情

安平县炯诚丝网制品有限公司联系电话：13722830066qq：511433306

 

产品图片

 

详细介绍

1、定长切断精度高，误差小，切断快，切刀寿命长；2、钢筋调直后表面无划伤、直线度好、纵径不扭
曲、强度损失小；

3、整机操作简便、调整方便、生产效率高、维护方便直丝机也称断丝机，调直机，调直切断机，是钢筋
加工机械之一。用于调直和切断直径14毫米以下的钢筋，切断长度可根据客户要求定制。可调直切断不



锈钢丝、铝丝、冷拔丝、镀锌丝、铁丝、钢丝、钢筋、包塑料皮钢丝等、切口齐、误差小、性能好。构
造：直丝机由调直筒，牵行机构，切断机构，钢筋定长架、机架和驱动装置等组成。操作原理：电动机
通过皮带传动增速，使调直筒高速旋转，穿过调直筒的钢筋被调直，并由调直模清除钢筋表面的锈皮；
由电动机通过另一对减速皮带传动和齿轮减速箱，一方面驱动两个传送压辊，牵引钢筋向前运动，另一
方面带动曲柄轮，使锤头上下运动。当钢筋调直到预定长度，锤头锤击上刀架，将钢筋切断，切断的钢
筋落入受料架时，由于弹簧作用，刀台又回到原位，完成一个循环。

直丝机，别称东晟调直机 ，调直切断机 ，主要针对各类金属丝进行全自动调直切断，包括扁丝调直切断
，建筑绑丝调直切断，镀锌丝调直切断，不锈钢丝调直切断 钢丝调直切断等用于调直和切断直径14毫米
以下的钢筋，切断长度可根据客户要求定制。可调直切断不锈钢丝、铝丝、冷拔丝、包塑料皮钢丝等、
切口齐、误差小、性能好。

本产品的品牌是炯诚丝网，型号是齐全，产品别名是切断直丝机，产品用途是广泛，种类是钢筋切断机
，规格是定做
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