
设计制作铁艺平开门 别墅 庭院 花园 手工锻打铁艺门

产品名称 设计制作铁艺平开门 别墅 庭院 花园
手工锻打铁艺门

公司名称 上海汇艺馨圆装饰工程有限公司

价格 面议

规格参数 产品类别:整套门
品牌:汇艺馨圆
材质:金属

公司地址 中国 上海 上海 徐汇区 宜山路436号科拉胜2楼E7

联系电话 86 021 54038026 13916308937

产品详情

镀锌铁板1.5厚,颜色为古铜色，似铜色.整体热镀锌，不生锈 不脱漆

方钢16光面

我们的产品从:设计图纸、图纸确认、放样、组装焊接、打磨、热镀锌、喷漆、包装都实行层层检查，严
格按照进行加工检验等工序.  保证不生锈 不脱漆

围墙栏杆与铁艺大门的工艺要求:1.产品焊接牢固，无假焊 漏焊 焊穿等缺陷2. 打磨要精细平滑3.
镀锌前要做除油除锈工作，镀锌后要打磨锌瘤和锌渣4.底漆 中漆 面漆，彩绘

我们有专业的设计师及高级制作大师敬请关照！期待与您合作!

上海汇艺馨圆装饰工程有限公司，  本公司专业从事铁艺及金属制品    本司有专业的设计师和技
术精湛的锻造大师，铁艺制品包括:庭院及建筑工程的铁艺大门、围墙栏杆、阳台栏杆、楼梯扶手、防护
窗、景观亭子、屏风、门花、隔断、花架、钢架结构、铁艺桌椅等铁艺饰品。铜制品包括: 铜门、铜栏杆
、铜阳光房、铜雨篷、铜廊道等铜饰品。可承接工程图纸的设计，免费设计深化图纸,保证建筑安全标准

展厅：宜山路436号科拉胜2楼e7  欢迎惠顾！  

下面图片为手工锻打部分展示

我们的产品从:设计图纸、图纸确认、放样、组装焊接、打磨、热镀锌、喷漆、包装都实行层层检查，严
格按照进行加工检验等工序.  保证不生锈 不脱漆

围墙栏杆与铁艺大门的工艺要求:1.产品焊接牢固，无假焊 漏焊 焊穿等缺陷2. 打磨要精细平滑3.



镀锌前要做除油除锈工作，镀锌后要打磨锌瘤和锌渣4.底漆 中漆 面漆，彩绘

我们有专业的设计师及高级制作大师敬请关照！期待与您合

铁艺门图纸展示

 

本产品的产品类别是整套门，品牌是汇艺馨圆，材质是金属，金属材质是铁艺，开关类型是手动，制作
工艺是手工，特殊用途是防火，使用范围是庭院，质量等级是优质，安全等级是B级，水密性是好，硬度
是好，摆锤冲击量是好（kJ/㎡），抗风压性能是好，抗压强度是好，拉伸屈服强度是好（Mpa），弯曲
弹性模量是好（Mpa），风格是欧式，颜色是古铜，产地是上海，加工定制是是，是否外贸是是，门框
最大尺寸是100（cm），门框板材厚度是50*100（mm）
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