
DZR-1吨不锈钢反应釜均质搅拌

产品名称 DZR-1吨不锈钢反应釜均质搅拌

公司名称 无锡迪兹爱尔机械制造有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
种类:不锈钢反应釜
品牌:迪兹爱尔

公司地址 无锡市惠山区堰桥街道长安社区长东工业园

联系电话 0510-80228678 13706189038

产品详情
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温馨提示

产品图片、属性及价格等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

适用范围    本公司生产的dzr型乳化机用于对各种膏霜、乳液、软膏等进行高速真空切削分散，使
生产出来的产品无颗粒富有光泽、细腻及有弹性。主要用于医药、日化等行业。锅内设计无死角,内设cip
清洗、消毒系统,锅内表面抛光300emsh（医药级）全部按照gmp的要求设计。主要特点   dzr乳化机组
料锅盖为自动升降式，水锅．油锅中的物料通过输送管道可在真空状态下直接吸入乳化锅，出料方式为
乳化锅锅体翻转倒料，通过电热管或蒸汽对锅夹层内的导热介质进行加热来实现对物料的加温，加热温
度任意设定，自动控制。在夹层内接入冷却水即可对物料进行冷却，操作简单．方便，夹层外设有保温
层。乳化器与搅拌桨叶可分开使用，也可同时使用。物料微粒化．乳化．混合、调匀、分散等可于短时
间内完成。与物料接触部位采用优质不锈钢（医用采用316l）材料制造，内表面镜面抛光，真空搅拌装

置卫生清洁，采用符合gmp规范的卫生标准制造。是最理想的膏、霜生产设备。



参数

本产品的加工定制是是，种类是不锈钢反应釜，品牌是迪兹爱尔，型号是DZR-1000，容积是1200（L），
电热功率是18（Kw），内锅尺寸是1200（mm），外径尺寸是1650（mm），电机功率是14（kw），搅拌
转速是2900（转/分），重量是2000（kg），结构类型是开式，连接形式是平盖式，密封形式是机械密封
，规格是2.4m*1.5m*4m
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