
高压成套电气真空断路器型环网柜

产品名称 高压成套电气真空断路器型环网柜

公司名称 湖北翀源电气科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:翀源
型号:CY
材质:敷铝锌板

公司地址 武汉市江夏区大桥新区大花岭工业园B区B1栋

联系电话 027-86633177 13367253416

产品详情

 tps系列系12 kv、24 kv户内sf6模块化环网柜。该高压环网柜的气室和负荷开关有其特点。松下蓄电池气
室材料采用添加了12种特种添加剂的环氧树脂，保证了良好的稳定性。使得气室克服了线膨胀和体膨胀
，可耐受125 ℃高温(专利技术)；气室单元采用了一次性压铸成型，大大减小了密封面积；操作轴采用获
得专利的液体密封技术，保证开关单元年漏气率小于1 ‰。

        负荷开关前面具有可视面积最大的月牙形观察窗，触头(动刀)位置清晰可见。开关有“闭合”
、“断开”、“接地”三工位，具有天然闭锁功能。操动机构采用内嵌式钥匙锁，有效防止误操作。机
构采用双弹簧，可耐-35 ℃低温。在负荷开关后部设计有蜂窝状结构。事故情况下，过压力sf6气体冲破安
全隔膜后压力下降，气体直接喷向柜体后部，保证安全。该高压环网柜采用sm7型负荷开关单元，它是
以sf6气体作为绝缘和灭弧介质的双断口旋转型负荷开关。

        分闸过程中，电弧和气体相对运动而被熄灭。当动静触头分离时，电弧出现在瞬变的电磁场
中，并相互作用，使电弧绕静触头旋转，同时被拉长并在旋转中不断接触新鲜sf6气体而在电流过零时熄
灭。tps系列环网柜采用独特的封闭式母线，可保证在各种环境下安全运行。

 tps系列环网柜参数做到12～24 kv，630～1250 a，额定短时耐受电流20ka，1～4s，额定转移电流1
400～1 800 a。sf6气体额定压力(20 ℃时)0.04 mpa，年漏气率为小于或等于0.1 %。机械寿命2 000次。
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