
LS-CWM系列激光粒度仪

产品名称 LS-CWM系列激光粒度仪

公司名称 东莞市云帆电子科技有限公司

价格 28000.00/件

规格参数 品牌:珠海欧美克
型号:LS-CWM

公司地址 东莞市塘厦镇林村宏业北路99A4-501

联系电话 0769-38947982

产品详情

  ls-cwm系列激光粒度仪是专门为粒度粗(d50>100μm)、分布宽的固体粉末而设计的，可根据用户要求
进行定制。

详细介绍

ls-cwm（3）系列激光粒度仪功能用途

测量粒径大、粒度分布宽的粉体样品（比如河海泥砂、水煤浆、土壤等）的粒度分布。

ls-cwm（3）系列激光粒度仪工作原理

利用颗粒对光的散射现象，根据散射光能的分布推算被测颗粒的粒度分布。

ls-cwm（3）系列激光粒度仪产品特点

1.进样系统采用高速离心循环泵，有效保证大颗粒充分悬浮不沉降。

2.多种规格的循环进样系统可供选择，以适应不同类型的客户需求。

3.可根据用户要求进行定制。

ls-cwm（3）系列激光粒度仪性能指标

1.测试范围：0.5-1500μm

2.进样方式：湿法

3.重复性误差：<3%



4.测试时间：2-3分钟

5.独立探测单元数：40

6.光源：he-ne激光器，功率2mw，波长0.6328μm

7.工作环境：温度：5-35℃，湿度：＜85%

ls-cwm（3）系列激光粒度仪输出项目

粒度分布表、粒度分布曲线、平均粒径、中位径、比表面积等

ls-cwm（3）系列激光粒度仪测试报告示例

ls-cwm系列（3）激光粒度仪配置

1.测量单元

2.进样系统：循环进样器

3.激光粒度仪测试专用软件

4.其他配件

产品详情出自：www.chem17.com/st3582/sale_7104724.html
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