
PT650D称重显示器

产品名称 PT650D称重显示器

公司名称 广州纹徕仪器仪表有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:wenlai
型号:PT650D
显示方式:数字

公司地址 广州市天河区棠下荷光路第一工业区154号

联系电话 020-38271678 15112159987

产品详情

 pt650d称重显示器

参数一如下:  电源 交流110v或220v+10%,50/60赫兹  消耗功率 9瓦  电源滤波器 内置  工作温度
-5°c-50°c(23°-122°f)  相对湿度 90%(无凝结水)  传感器类型 所有应变片式  传感器电源
直流10v,150ma可驱动4个350欧姆传感器  pt650d称重显示器输入灵敏感 0.5uv/格至200uv/格 
零点调校范围 0.05mv至15mv  温度系度数 满刻度的8ppm/°c  非线性度 满刻度的0.005%  转换速率
100次/秒  内部分辨 最高200000  pt650d显示范围 500至100000  分度间距 1,2,5,10,20或50(可选) 
最大显示分辨率 10000格  显示 6位13mm的数码管  显示速率 1,4,8,16,或20(可选) 
pt650d的参数二如下:  bcd输出速率 4,8,16,20,60,80或100(可选)  标准rs232口
双通讯2400,4800,9600或19200波特率可调7位资料,偶,1位停止位  pt650d称重显示器标准比较器输出
光电耦合器.直流80v,最大电流0.3a  单位 公斤/吨(可选)  附件 使用手册,传感器连接器,电源线,保险丝 
尺寸 96mm(宽)＊48mm(高)＊144mm(长)  重量 约450g
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