
无线双频信号放大器 KST

产品名称 无线双频信号放大器 KST

公司名称 深圳市鑫瑞创盛电子有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:KST
型号:PB01
电源输入:标准（V）

公司地址 深圳市龙岗区龙城街道爱联嶂背园湖路15号第三
栋二楼A

联系电话  18926492587

产品详情

pb02双频率遥控器使用说明书

一，产品简介

本产品是一种大功率双频率无线遥控器。出厂频率设为315兆赫和433兆赫，也可以按客户要求定做其他
频率。（225mhz-450mhz）

二，技术参数

工作电压      dc9v 

工作电流     80ma (双频率）

工作频率      315/433 mhz 

遥控距离     30-50m

工作方式   ask

编码方式   固定码

 三，使用方法

1，按下a.b键，指示灯亮，遥控器同时发射以上两个频率的无线信号。。

2，使用时拉出天线ant1   ant2，注意手不要接触天线。



3，单独使用一种频率时，只需要拉出对应的天线，ant1为433.92mhz，ant2为315mhz.

   

本产品的品牌是KST，型号是PB01，电源输入是标准（V），适用范围是标准，影像输入是标准，规格是
标准，功率是标准（w），距离调整开关是标准，传输线材是标准，尺寸是标准（mm），类型是无线遥
控器
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