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产品名称 热量表,热量计,机械式热量表，超声波热量表,能
量计

公司名称 永嘉县电磁阀厂

价格 面议

规格参数 品牌:ZONOU
型号:QNR-JX
材质:黄铜、铸铁

公司地址 永嘉县桥下镇浦石村

联系电话 7332740

产品详情

qnr-jx系列热量表是供热系统中热能消耗量的测量仪表。本产品主要应用于小区居民用户、企事业单位、
宾馆、酒店、学校等供暖系统以及中央空调设施,达到按冷热量计费的效果。

       本产品主要由流量传感器、温度传感器(一对)、电子积算仪组成。      
采用一体式结构，具有计量精确、稳定性强、外型美观、安装方便等特点。

安装示意
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本产品的品牌是ZONOU，型号是QNR-JX，材质是黄铜、铸铁，类型(通道位置)是直通式，连接形式是
螺纹、法兰，公称通径是DN32（mm），适用介质是热水，流动方向是单向，零部件及配件是阀体，用
途是测量热量，压力环境是常压，工作温度是高温，标准是国标，规格是DN32铜螺纹,DN40铜螺纹,DN5
0铁法兰,DN65铁法兰,DN80铁法兰,DN100铁法兰,DN125铁法兰,DN150铁法兰,DN200铁法兰,DN250铁法兰
,DN300铁法兰，工作压力是1.6，测量范围是0.03-500，精度等级是3
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