
净水器配件 世通塑料压力桶球阀 高品质RO机2分快接球阀

产品名称 净水器配件 世通塑料压力桶球阀
高品质RO机2分快接球阀

公司名称 深圳市龙岗区嘉嘉净水设备配件批发商行

价格 面议

规格参数 品牌:世通
型号:压力桶球阀
材质:塑料

公司地址 广东 深圳市龙岗区 坪地工业园区

联系电话 86-075566817511 15919470805

产品详情

深圳是中国著名的创业者基地，嘉嘉净水设备自创立至今已有八年历史，是一间专业生产加工净水器、
净水器配件的企业，主要生产产品有：净水器 纯水机 直饮机 纯水机机壳 净水器压力桶 净水器五金配件
。嘉嘉净水设备事业部是经国家工商部门批准注册的经营净水器、直饮机、管线机、纯水机及其配件的
独资企业。本公司专业从事研发、生产和销售嘉嘉品牌净水设备，公司生产嘉嘉纯水机、嘉嘉直饮机、
嘉嘉厢式纯水机、嘉嘉卡接式净水器、嘉嘉超滤净水器、嘉嘉管线机等系列产品。 八年历程，嘉嘉专注
于“家庭净水设备，致力于全面提高家庭生活饮用水解决方案”，集研发、生产、销售、服务于一体，
全力开创最具开发能力，最具生产规模，产品竞争能力强，售后服务优，品牌能力强的科技性企业。 公
司现占地面积8000余平方米，年生产能力30万件以上。现拥有滤瓶、机壳、压力桶、快接滤芯、各种快
接零部件、五金等诸多领先技术；拥有专业的研发团队，具备专有模具车间，注塑车间，预加工车间，
总车间等完整的研发及生产制造体系，产品零部件实现自产率达80%以上。 该公司一直以追求产品研发
深度、提高产品质量为宗旨，以技术立企为公司一贯的发展战略。生产的产品在同行业有较高的美誉度
，产品受到国内外客户的青睐。     嘉嘉净水器介绍： 家用净水器的主要处理对象是自来水中的浊
度、色度、异嗅和有机物等。它一般由预过滤、吸附、精滤等三部分组成。其中吸附和精滤是去除水中
有机物、异嗅和色度的主要手段，客观存在的运行情况直接影响净水器的出水水质。
净水器也称净水机，按滤芯组成结构分为ro反渗透净水机和超滤膜净水机、能量净水机等。 ro逆渗透是
一种通过目前国际流行的反渗透等办法，对原水进行过滤处理（物理法）后不添加任何化合物而生产出
可供人类直接饮用的纯净水机器（也称为终端净水设备）。采用水质符合中国卫生部《生活饮用水水质
卫生规范》（2001）规定的市政自来水为原水，通过2个活性炭滤芯（1个颗粒活性炭、1个烧结活性炭）
1个ppf溶喷滤芯对原水进行预过滤，再对预过滤水施加压力令其通过孔径大小为万分之一微米的ro（反
渗透，英文reverse osmosis）膜，最后通过材质为果壳（椰壳）的载银活性碳（又名小t33）调节水的酸碱
度（使制出的纯净水口感变得甘甜醇美）而生产出纯净水。 超滤机即使用超滤技术对水进行净化处理的
设备，与其它净水设备的区别在于它的设备中使用有超滤膜。超滤是一种利用膜分离技术的筛分过程，



以膜两侧的压力差为驱动力，以超滤膜为过滤介质，在一定的压力下，当原液流过膜表面时，超滤膜表
面密布的许多细小的微孔只允许水及小分子物质通过而成为透过液，而原液中体积大于膜表面微孔径的
物质则被截留在膜的进液侧，成为浓缩液，因而实现对原液的净化、分离和浓缩的目的。 每米长的超滤
膜丝管壁上约有60亿个0.01微米的微孔，其孔径只允许水分子、水中的有益矿物质和微量元素通过，而最
小细菌的体积都在0.02微米以上，因此细菌以及比细菌体积大得多的胶体、铁锈、悬浮物、泥沙、大分
子有机物等都能被超滤膜截留下来，从而实现了净化过程。 能量净水机是普通净水器的升级版，主要以
自来水为水源，通过净化、矿化、电解等处理过程，将自来水改造成可以直饮的富含矿物质的碱性水。
总体来说，能量水机具有净水效果卓越，完美去除水中有害的物质，净水总量大，不易堵塞，可进行人
工排污有效防止二次污染等优良特性，成为家庭净水设备首选。

   嘉嘉净水设备期待与您达成合作共识，公司理念：客户第一，产品第一，售后第一。

本产品的品牌是世通，型号是压力桶球阀，材质是塑料，连接形式是快装，结构形式是固定球球阀，公
称通径是20（mm），适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向
，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，用途是调节，类型(通道位置)是先导式，作用对象是水
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