
高温球阀/整体球阀/一体式球阀/玉环阀门/正宗玉环原产地Q41S

产品名称 高温球阀/整体球阀/一体式球阀/玉环阀门/正宗
玉环原产地Q41S

公司名称 玉环市星光防腐阀门厂

价格 面议

规格参数 品牌:玉飞牌
型号:Q41S-1.6
材质:铸铁

公司地址 玉环县干江镇下栈头村

联系电话 7451139

产品详情

玉飞牌整体高温球阀是引进国外先进技术，由我们厂自行开发，研制的升级换代的蒸汽阀门。近几年来
，整体式高温球阀畅销全国大中型企业，亚太等国家和地区，深受用户高度赞誉。整体高温球阀按国标g
b/t12221-1989标准制造，替代分体式球阀，截止阀，闸阀，排污阀。主要材质有铸铁ht200，铸钢wcb，不
锈钢304，321，304l，316，316l还可根据用户要求制造生产，维修时管道无须更改，同时与其他阀类相比
具有如下部分优点：（1） 操作简便，以九十度转动轻松地完成全开或全关的启闭功能。（2）
优质的密封圈材料，具有耐高温，耐高压，耐磨，耐腐蚀之性能。（3）
阀体内通道平整光滑，畅通无阻地输送粘性流体，浆液以及固体颗粒等介质。（4）
阀座，阀杆的密封性之密封力是随着介质流量的增高而增大。（5）
适用工作温度350度左右，是导热油专用阀门，广泛应用于石油，化工，制药电力，食品等行业。（6）
可配置蜗轮，气动，电动等多种驱动机构，实现远距离控制和自动化操作。

本产品的品牌是玉飞牌，型号是Q41S-1.6，材质是铸铁，连接形式是法兰，结构形式是固定球球阀，公
称通径是DN15-200（mm），适用介质是适用于各行各业中蒸汽、气、水、油、酸、碱、氨等介质管道
上作介质流动的启闭器用。，压力环境是常压，工作温度是高温，标准是国标，流动方向是单向，驱动
方式是手动，零部件及配件是阀体，用途是调节，类型(通道位置)是直通式，作用对象是蒸汽，规格是D
N15,DN20,DN25,DN32,DN40,DN50,DN65,DN80,DN100,DN125,DN150,DN200
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