
玻璃丝印钻孔加工 玻璃深加工 各种形状工艺玻璃

产品名称 玻璃丝印钻孔加工 玻璃深加工
各种形状工艺玻璃

公司名称 佛山万光照明工程有限公司

价格 面议

规格参数 莫氏硬度:9
密度:2.7（g/cm3）
厚度:0.5-6（mm）

公司地址 佛山市南海区狮山镇罗村联和工业区二区三路3
号

联系电话 0757-86190038 13798625598

产品详情

 

       欢迎光临！鉴于产品种类繁多，及其工艺技术更新速度之快，以下产品信息仅为冰山一角，
只供参考。欲了解更多实际详情请联系谢小姐：13798625598！谢谢.

1、产品厚度均匀，光洁度好，气泡能得到有效的控制。

2、崩边、刮伤等情况能得到有效的控制

3、能通过各种环保质量测试

4、可按客户需求定制各种工艺、尺寸、大小产品质优价廉，真诚的期待与您的合作

    佛山市南海万光灯饰玻璃有限公司由其前身万光玻璃电器工艺厂经过数年的发展和创新，实力与
规模不断得到增强和壮大，于 2005 年 2
月经佛山市南海区工商行政管理局批准成立万光灯饰玻璃有限公司（公司注册号：4406822008180 ）。

 

    公司从其前身至成立万光灯饰玻璃有限公司以来，一直专业从事灯饰玻璃、仪表玻璃，以及玻璃
加工设备与灯饰及其电器配件等的设计、加工、制造与装配。公司现有厂房面积 6000 多平方米，员工



160 多人，其中各类专业技术及管理人员 16 名。公司现拥有开料、磨边、钢化、热弯和喷砂等各类玻璃
深加工先进设备；同时可自行设计、更新和制造用于玻璃磨边、钢化、热弯与喷砂等加工设备，其使用
效果优于行业内同类设备。目前，公司可以对 150mm
以下规格的各类玻璃（包括异形）进行切割（切钻）、磨边、钢化（厚度： 0.7~10mm, 直径： 5~150mm 
）、热弯和喷砂等精加工。公司生产的各类玻璃（特别是灯饰用玻璃盖类）产品得到了国内外客户的好
评和青睐。  另外，公司从 2005
年元月份新成立了灯饰部，建成并投产两条生产流水线。具有各类灯饰（包括 led
）产品的开发和配套生产、装配的能力，产品出口到欧美和澳洲等市场。公司邓白氏编码为：
54-518-9268 。 公司坚持“以人为本，精益求精‘的管理模式，尊重科学，尊重人才，为各位员工充分提
供施展个人才能与价值的空间与舞台。公司秉承"求实创新，协作进取"的经营理念，以规范的管理，优
良的产品、良好的信誉和真诚的服务态度为海内外广大客户服务！

  

                 

           

                                             
   佛山万光照明工程有限公司

                            联系人：谢小姐

                            联系电话：86  0757  86190038

                            联系传真：86  0757  86190880

                            e-mail：wanguang@vip.163.com

                           
联系地址：佛山市南海区罗村联和工业区西区三路3号

                            企业网站：www.fswgzm.com

 

本产品的莫氏硬度是9，密度是2.7（g/cm3），厚度是0.5-6（mm），透光率是91%-99%，产地是佛山，纯
度是99%，耐热性是高，品牌是万光，熔点是800，深加工类型是平板玻璃，颜色是白玻
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