
2mm纯黑不透光玻璃 可来电详谈

产品名称 2mm纯黑不透光玻璃 可来电详谈

公司名称 北京龙鳞特种玻璃制品有限公司

价格 面议

规格参数 颜色:黑色
熔点:500（℃）
纯度:98（%）

公司地址 北京市海淀区永澄北路2号院1号楼1层A7031

联系电话 57739580 18210038350

产品详情

是在普通玻 璃中加入着色剂，如加入mno2为紫色；coo、co2o3烧成紫红色；feo、k2cr2o7烧成绿色；cds
、fe2o3、sb2s3、烧成黄色；aucl3、cu2o烧成红色；cuo、mno2、coo、fe3o4的混合物烧成黑色；caf2、sno
2烧成乳白色。着色剂量的多寡、熔制时间和熔制温度都会不同程度的影响烧成颜色的深浅。使用胶体着
色剂，如金、银、铜、硒、硫等，使极小颗粒悬浮在玻璃体内，使玻璃着色的。在烧制过程中不管哪种
着色剂都加入助熔剂。

有色玻璃又名吸热玻璃，能够吸收太阳可见光，减弱太阳光的强度，玻璃在吸收太阳光线的同时自身温
度提高，容易产生热涨裂。

有色玻璃是固溶胶。

固溶胶：将固体作为分散剂所形成的溶胶。

 

我司专业批发：0.77-19mm厚纯黑玻璃，不透光黑玻璃，电焊罩黑玻璃，1-3mm彩色玻璃，有色玻璃，欢
迎来到咨询与洽谈！

是在普通玻 璃中加入着色剂，如加入mno2为紫色；coo、co2o3烧成紫红色；feo、k2cr2o7烧成绿色；cds
、fe2o3、sb2s3、烧成黄色；aucl3、cu2o烧成红色；cuo、mno2、coo、fe3o4的混合物烧成黑色；caf2、sno
2烧成乳白色。着色剂量的多寡、熔制时间和熔制温度都会不同程度的影响烧成颜色的深浅。使用胶体着



色剂，如金、银、铜、硒、硫等，使极小颗粒悬浮在玻璃体内，使玻璃着色的。在烧制过程中不管哪种
着色剂都加入助熔剂。

有色玻璃又名吸热玻璃，能够吸收太阳可见光，减弱太阳光的强度，玻璃在吸收太阳光线的同时自身温
度提高，容易产生热涨裂。

有色玻璃是固溶胶。

固溶胶：将固体作为分散剂所形成的溶胶。

本产品的颜色是黑色，熔点是500（℃），纯度是98（%），莫氏硬度是5，密度是500（g/cm3），耐热性
是稳定，厚度是3,5（mm），特点是纯黑玻璃，产地是北京，品牌是龙鳞，原片类型是浮法玻璃
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