
便携式不透光烟度计/不透光烟度计 恒奥德

产品名称 便携式不透光烟度计/不透光烟度计 恒奥德

公司名称 北京恒奥德仪器仪表有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:恒奥德
型号:HA-SV2LS

公司地址 中国 北京市海淀区
北京市海淀区阜成路42号院6c211室

联系电话 86 010 51658042/57196682 18911231089

产品详情

便携式不透光烟度计 型号：ha-sv2ls

 

介    绍： 【功能特点】    操作简便，易于携带。符合国家检测标准。
led灯显示，实现操作过程的全面指示。红灯（电源显示），黄灯
（自动校准），绿灯（运行提示）。配备打印机，及时打印测量数
据。具备运行自动校准功能。自由加速测量过程功能：测量四次，
能够自动取后三次的平均值。高亮度数码管，可以实时显示n、k值
。可以为客户，定向开发各种功能和产品升级，满足客户的各种需
求。【主要技术参数】测量范围  不透光光度n：0-99.9%    
       光吸收系数k：0-16.00m-1分 辨 力  不透光度n
：0.1%           光吸收系数k：0.01m-1示值误差
不透光度n：±2.0%（绝对误差）电    源
ac220v    50hz重    量  12kg体    积
480 * 375 * 360mm

北京恒奥德仪器仪表有限公司联系人:王经理手机：15811023934/189
11282105电话：010-51655247/
51760337传真：010-51717271邮箱：hadgs6688@163.com旺旺：
hadgs、had200911

qq: 2272048995、1733477181、1832389236、1530300049、1739421560

地址：北京市海淀区阜成路42号院6c-211



本产品的加工定制是是，品牌是恒奥德，型号是HA-SV2LS，操作方式是全自动烟度计，种类是不透光式
烟度计，烟度测量范围是不透光光度N：0-99.9%，分辨率是不透光度N：0.1%，示值误差是不透光度N：
±2.0%（绝对误差），电源是AC220V50Hz（V），体积是480*375*360mm
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