
硬齿面减速机，S系列蜗轮蜗杆减速机，减速电机，

产品名称 硬齿面减速机，S系列蜗轮蜗杆减速机，减速电
机，

公司名称 苏州市宝戈玛特工业设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类别:齿轮减速机
齿轮类型:斜齿轮减速机

公司地址 中国 江苏 苏州 相城区
望亭镇迎湖工业园万丰路6号

联系电话 86 0512 66706237 17751452213

产品详情

 

 

 

 

 

参数：宝戈玛r，f，k，s系列硬齿面减速机

  产品代号：gs..产品说明：两级斜齿轮蜗轮减速传动；底脚安装；减速比范围6.80～288.00；传递功

率范围0.12～22kw。

 产品代号：gsa..产品说明：两级斜齿轮蜗轮减速传动；空心轴安装；减速比范围6.80～288.00；传

递功率范围0.12～22kw。

 产品代号：gsaf..产品说明：两级斜齿轮蜗轮减速传动；b5法兰空心轴安装；减速比范围6.80～288.0

0；传递功率范围0.12～22kw。

 产品代号：gsaz..产品说明：两级斜齿轮蜗轮减速传动；b14法兰空心轴安装；减速比范围7.28～288

 



.00；传递功率范围0.12～22kw。

 产品代号：gsf..产品说明：两级斜齿轮蜗轮减速传动；b5法兰安装；减速比范围6.80～288.00；传递

功率范围0.12～22kw。

 产品代号：gsh..产品说明：两级斜齿轮蜗轮减速传动；空心轴锁紧盘安装；减速比范围6.80～288.0

0；传递功率范围0.12～22kw。

 产品代号：gshf..产品说明：两级斜齿轮蜗轮减速传动；b5法兰空心轴锁紧盘安装；减速比范围6.80

～288.00；传递功率范围0.12～22kw。

 产品代号：gshz..产品说明：两级斜齿轮蜗轮减速传动；b14法兰空心轴锁紧盘安装；减速比范围6.

80～288.00；传递功率范围0.12～22kw。

 输入型式

 产品代号：y..产品说明：直联电机输入。直接将各种类型的电动机（如普通电机、刹车电机、防

爆电机等）作为齿轮减速机的输入，这样可有效减小传动装置的外形尺寸。

 产品代号：am..产品说明：iec法兰输入。通过一个am输入模块，将标准iec接口的电机与减速机连

接。

 产品代号：ad..产品说明：ad轴输入。通过一个ad轴输入模块，可实现链轮、皮带轮等方式作为减

速机的输入。

 组合应用

 产品代号：gs../grf..产品说明：为得到特别低的输出转速，可以将grf减速机做为gs减速机的输入。

 产品代号：gs../ud..产品说明：为得到特别低并且可以连续变化的输出转速，可以将ud无级变速器

做为gs减速机的输入。

 

 

 

 

 

 

 多年以来长期为客户提供专业的传动产品定制服务。主要生产gr系列斜齿轮减速机，gf系列平行轴斜齿

轮减速机，gk系列斜齿轮-锥齿轮减速机，gs系列斜齿轮-蜗轮减速机，gwh系列自动扶梯曳引机等传动产



品。产品采用了系列化、模块化的设计思想，具有广泛的适应性。    公司拥有各式加工中心、高

精度磨齿机、齿轮检测中心、三座标测量机和测功机等先进设备和检测仪器。    我们坚持以满足

客户需求为己任，以人为本，以品质求生存，以科技求发展的经营理念。我们专注于传动产品的研发与

制造，为客户提供更专业的服务！

  

      

      苏州市宝戈玛特工业设备有限公司是离合器、刹车器、三相异步电机，rv蜗轮减速机，bm刹车

马达，ud机械无极变速机，jscc德国精研电机，tl台湾东力马达，twt台湾东炜庭马达，意大利varvel减速机

，齿轮减速马达，精密行星齿轮减速机，精密间歇分割器，伺服马达，步进电机，东元马达，wp系列铸

铁减速机，p式链条机，直线推杆马达，波峰马达，摆线针轮减速机，联轴器扭力限制器，仟岱刹车离合

组，三木变速盘，变频器，高压风机等产品专业生产加工贸易的有限责任公司,公司总部设在中国广东省

东莞市南城区，苏州市宝戈玛特工业设备有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。苏州市宝戈玛特工

业设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临苏州市宝戈玛特工业设备

有限公司参观、指导和业务洽谈。 
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本产品的加工定制是是，类别是齿轮减速机，齿轮类型是斜齿轮减速机，安装形式是卧式，布局形式是
伞齿轮，齿面硬度是硬齿面，用途是减速机，品牌是BGM宝戈玛，型号是S37S47S57S67S77S87S97，输入
转速是1400（rpm），额定功率是7.5（kw），输出转速范围是48.2（rpm），许用扭矩是3000（N.m），
使用范围是机械行业，级数是单级，减速比是29，规格是S37,S47,S57,S67,S77,S87,S97
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