
减速机 蜗轮蜗杆减速机 圆柱齿轮减速机

产品名称 减速机 蜗轮蜗杆减速机 圆柱齿轮减速机

公司名称 昆山阿克申精密机械有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类别:蜗轮蜗杆减速机
齿轮类型:圆柱齿轮减速机

公司地址 周市镇优比路367-22号3号房

联系电话 13962646461 18136757981

产品详情

rv减速机是蜗轮蜗杆减速机家族中比较常见的减速机之一，它由蜗杆和蜗轮组成,具有结构紧凑，传动比
大，以及在一定条件下具有自锁功能的传动机械，是最常用的减速机之一而且振动小，噪音低，能耗低
。

nmrv 系列减速机配套用于食品、皮革、纺织、玻璃、陶瓷、医疗、化工、轻工等机械设备等行业，尤适
用于各类自动线传动减速机。

 

性能特点： ◆ 垂直输出、结构紧凑、高精度的蜗轮蝇杆传动保证了工作平稳噪音低、寿命长。◆
安装方式：底脚安装、空心轴安装、法兰安装、扭力臂安装、小法兰安装。◆

输入方式：电机直联、电机皮带联接或输入轴、联接法兰输入。◆
输出方式：空心轴输出或实心轴输出，平均效率为80%。◆ 双级组合可有更大的速比。

技术参数： 速比范围：基本型5～5500，三级以上组合型可达到32625扭矩范围：2～300
nm功率范围：0.045～22kw

基本型号： rv25 rv30 rv40 rv50 rv63 rv75 rv90 rv110 rv130 rv150 rv180

nrv25、nrv30、nrv40、nrv50、nrv63、nrv75、nrv90、nrv110、nrv130、nrv150nmrv25、n
mrv30、nmrv40、nmrv50、nmrv63、nmrv75、nmrv90、nmrv110、nmrv130、nmrv150

 

1.型号、中心距

 



型号 nrv减速机带输入轴式nmrv减速机带输入法兰式
中心距 25 30 40 50 63 75 90 110 130

 

2.型式：

 

铝合金减速机输入型式分为孔输入、轴输入、带延伸的轴输入、带延

伸的法兰输入四种，输出形式分为孔输出、单向轴输出、双向轴输

出、法兰输出四种。 f⋯（1—2）带输出法兰。vs配同向输入轴。as

配单向输出轴。ab配双向输出轴。

 

3.减速机单机速比有7.5、10、15、20、25、30、40、50、60、80、

 

100

 本图片本参数仅供参考  具体型号价格等请联系卖家 本店产品质保一年

  公司主营产品：防爆气动马达、气动搅拌机、不锈钢搅拌桶、气动隔膜泵，不锈钢搅拌罐、高速分散
机、减速机,气动风机、电动搅拌机、防爆混合机、油漆摇摆机、气动插桶泵、柱塞泵、气动输送控制系
统、供漆搅拌输送设备、不锈钢搅拌桨叶；称重倒料车、油桶搬运车，液体静电喷枪，空气喷枪、涂料
管批发销售；非标气动搅拌混合设备；非标化工设备定制，不锈钢桶定做等产品。

厂家直销质量有保证

联系方式    0512-55162511      传真   0512-55162922

                18626322587

联系地址    江苏省昆山市周市镇优比路367号

公司网站    www.aksjm.com

 

本产品的加工定制是是，类别是蜗轮蜗杆减速机，齿轮类型是圆柱齿轮减速机，安装形式是卧式，布局
形式是三环式，齿面硬度是硬齿面，用途是减速机，品牌是AKS，型号是RV，输入转速是20（rpm），



额定功率是0.45（kw），输出转速范围是10-50（rpm），许用扭矩是10-200（N.m），使用范围是X，级
数是多级，减速比是10，规格是3.6KG
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