
企业集采WB65-120W 小型精密摆线 WB系列微型摆线减速机

产品名称 企业集采WB65-120W 小型精密摆线
WB系列微型摆线减速机

公司名称 温州欧胜传动机械有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类别:齿轮减速机
齿轮类型:圆锥齿轮减速机

公司地址 永嘉县瓯北镇白水村

联系电话 86-0577-21822222

产品详情

一年保修 终身维护

诚信通8年  专注行业14年

可定制  可开17%增值税发票  纸箱或木箱包装
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【温 馨 提 示】

产品图片属性及价格仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

 

    

减速机简介：



     wb系列微型摆线针轮减速机，采用高压压铸铝合金外壳，采取新的加工工艺，提高了工件精
度，产品内在质量更优，体积更小，重量更轻，外观更美。全部使用润滑脂润滑，不易漏油，用户可根
据需要在任何角度、方向安装使用。

减速机使用说明：  在使用期间，当发现油温过高（超过80℃以上）时，以及有不正常的噪音等现象
，应立即停止使用，对其原因进行检查。等排除故障或更换润滑油后，才可以继续使用。  如果极端
寒冷如-10℃以下，在选型时就需考虑环温对减速机的影响，可考虑带电加热器之类的配置，这对减速机
的润滑保养非常重要，定期观察油位动向、观察噪音振动等是否有无异常。  正确的保养使用减速机
，才能最大限度的发挥出其功用。

      新减速机使用时，于连转300小时后，需更换新油，其后每使用2500小时需换油，但在使用
过程中仍应定期检查油的质量，若油有杂质，老化，变质情况，必须随时更换。

本产品的加工定制是是，类别是齿轮减速机，齿轮类型是圆锥齿轮减速机，安装形式是立式，布局形式
是摆线式，齿面硬度是软齿面，用途是减速机，品牌是欧胜，型号是WB65-120W，输入转速是1400（rp
m），额定功率是0.12（kw），输出转速范围是120（rpm），许用扭矩是25（N.m），使用范围是轻工业
，级数是单级，减速比是29，规格是90*150*120
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