
电动单梁起重机专用LD变速，行吊减速机

产品名称 电动单梁起重机专用LD变速，行吊减速机

公司名称 河南新科起重机股份有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类别:齿轮减速机
齿轮类型:圆柱齿轮减速机

公司地址 长垣县起重工业园区纬七路

联系电话 0373-8622116 13100626731

产品详情

     ld(a)型单梁桥式起重机是按标准jb/t1306《电动单梁桥式起重机》及jb/t2603《电动单梁悬挂起重
机》设计制造的，与cd1和md1等形式的电动葫芦配套使用，或单轨小车配套手拉葫芦，成为一种有轨运
行的轻小型多用途起重机,适合一般中小型厂房内、车间、仓库等运移吊装重物。是工业生产或贮运日益
不可缺少的装备。ld变速是单梁起重机大车运行的专用配件。

 

基本参数：

起重量：0.5~20t；   跨度：5-31.5m；  起升高度：6-45m。

电动单梁起重机-操纵方式

其操纵方式分为：1、地面操纵 2、操纵室操纵 3、无线遥控。

亦可根据用户要求设计为以上三种控制方式的混合控制。

 

配套电动葫芦：

cd1 电动葫芦  一种起吊速度

md1 电动葫芦  二种起吊速度：快速/慢速。

 



设备运行所需配套附件： 1.供电：采用电缆线供电或滑触线供电。

                                 
2.运行轨道：18#轨道至43#轨道。

本产品的加工定制是是，类别是齿轮减速机，齿轮类型是圆柱齿轮减速机，安装形式是卧式，布局形式
是三环式，齿面硬度是硬齿面，用途是起重机减速机，品牌是三六，型号是LD，输入转速是1440（rpm
），额定功率是0.4-3.0（kw），使用范围是单梁起重机大车运行，级数是双级，规格是LDA20M普,LDA3
0M普,LDA45M普,LDA20硬,LDA30M硬,LDA45M硬
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