
A级橡塑 海绵板 保温棉

产品名称 A级橡塑 海绵板 保温棉

公司名称 顺德区大良鑫莹保温建材经营部

价格 面议

规格参数 材质:橡塑
产地:河北
产品类别:防火布

公司地址 中国 广东 佛山 顺德区
大良红岗广珠路大邑径顺德四建公司综合..

联系电话 86-075726978108 15918132669

产品详情

橡塑：一：橡塑制品产品性能：1：导热系数低,，平均温度为0℃时，本材料导热系数为0.034w/mk2阻燃
性能好，含有大量阻燃减烟原料，燃烧时产生的烟浓度极低，而且遇火不融化，不会滴下着火的火球、
材料具有自熄灭特征。3闭孔式发泡，防潮性能好4：抗震性能好，柔韧性强5：安装方便，外形美观6：
不含cfc,
hfc或hcfc等含烃材料不含甲醛、粉尘和纤维，属于环保绿色建材产品。二．橡塑制品的技术指标：

项目 单位 性能指标 执行标准
表观密度 kg/m3 ≤95 gb/t 6343
燃烧性能 氧指数 % ≥32 gb/t 2406

烟密度 —— ≤75 gb/t 8627
当用于建筑领域时，不低于
c级

gb 8624-2006

导热系数平均温度-20℃0℃40℃ w/(m.k) ≤0.031≤0.034≤0.036 gb/t 10294
透湿性能 透湿系数 g/(m.s.pa) ≤2.8×10-11 gb/t 17146-1997

湿阻因子 —— ≥7.0×103
真空吸水率 % ≤10 gb/t 17794—2008
尺寸稳定性105±3℃, 7d % ≤10 gb/t 8811
撕裂强度 n/cm ≥2.5 gb/t 10808
压缩回弹率压缩率50%压缩时间72h % ≥70 gb/t 6669-2001
耐臭氧性臭氧分压202mpa200h —— 不龟裂 gb/t 7762
抗老化性150h —— 轻微起皱，无裂纹，无，不

变形
gb/t 16259

适用温度 ℃ -40—110℃ gb/t17794



注：b2级产品质量执行gb/t 17794—2008《柔性泡沫橡塑绝热制品》标准ⅱ类指标三．橡塑制品主要使用
领域;中央空调系统制冷机组与设备�冷冻水管�冷凝水管�风管及热水管道

  

本产品的材质是橡塑，产地是河北，产品类别是防火布，产品种类是保温板，导热系数（常温）是0.03
，等级是A，低温弯折≤是良好，断裂伸长率是良好，抗弯强度是良好，抗压强度是良好，品牌是华美
，使用温度是-40--120，芯材是橡胶，形态是气泡状，形状是卷板，应用范围是XPS外墙保温系统，规格
是20*1200*10000
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