
气泡隔热材/双面覆膜气泡隔热材料/建筑隔热材

产品名称 气泡隔热材/双面覆膜气泡隔热材料/建筑隔热材

公司名称 广州市启缘包装材料有限公司

价格 面议

规格参数 材质:镀铝复合气泡膜
产地:中国大陆
产品类别:防火布

公司地址 广州市番禺区石基镇大龙村利民街六号

联系电话 020-34863089 13828487639

产品详情

产品说明：

   这是一种新的环保型隔热保温材料，该材料柔软、轻便易于安装。该材料结构为镀铝膜和聚乙烯
，经特种机械加工而成，本品无味无毒；热传导方式有辐射、传导、对流三种，它的出现不仅解决了以
往的玻璃纤维和发泡类材料给人体带来的不适感和环境带来的危害等,而且可阻挡穿透铁皮、混凝土、木
材和普通的隔热材料而进入房间的紫外线。我公司研发生产的这种新型隔热材料通过镀铝膜材料反光、
热的特性和聚乙烯材料的结合，使其不仅具有良好的绝缘、热反射、隔热、反辐射功能，而且还通过该
材料的特性在房屋建筑应用上（屋顶、墙壁、地板）能起到很好防潮、保温、节能作用。

功能:

可安装于屋顶、墙壁或者地板，对建筑物起到与外界80%以上热能量阻隔作用，保护墙壁,抵挡温度急增
骤降等功效。

特点：

1、本品无味无毒，环保;

2、轻便、柔软、无尘、阻燃，易于安装；

3、具有热反射、隔热、隔音、反辐射、防震、屏蔽功能；

4、防潮、防晒、防水、密封性好，保温节能⋯

5、夏天：防潮、防晒、隔热，节省冷气；

6、冬天具有保温作用，可节省暖气，有显著的节能效果



用途:

1.     屋顶、墙体,、地板;

2.     空调、热水器外套;

可按客户要求定做任意规格尺寸

本产品的材质是镀铝复合气泡膜，产地是中国大陆，产品类别是防火布，产品种类是保温网格布，导热
系数（常温）是0.03，等级是A级，低温弯折≤是90，断裂伸长率是150%，抗弯强度是200%，抗压强度
是900，品牌是QY，使用温度是500，芯材是气泡膜，形态是气泡状，形状是卷板，应用范围是EPS外墙
保温系统，规格是1M*2M
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