
聚氨酯阻燃剂 TDCPP

产品名称 聚氨酯阻燃剂 TDCPP

公司名称 浙江万盛化工有限公司

价格 17500.00/吨

规格参数 型号:TDCPP
品牌:WSFR-TDCPP
用途:PVC阻燃剂

公司地址 中国 上海市闵行区 万盛上海办事处：闵行区宜
山路2016号合川大厦10楼D座

联系电话 86 021 54225411 13764822450

产品详情

型号 TDCPP 品牌 WSFR-TDCPP
用途 PVC阻燃剂 有效物质含量 磷含量大于7.1/氯含量大

于49（％）
产品规格 300公斤/桶 主要用途 条壮、块壮泡沫生产中的

火焰阻燃剂
wsfr- tdcpp

简介

tdcpp为添加型阻燃剂。广泛应用于聚氯乙烯树脂，聚氨酯泡沫塑料，环氧树脂，酚醛树脂及各种纤维中
，阻燃效果明显。

 特性参数

外观 透明液体 25℃下的粘度 1500±300

气味 轻微 沸点（℃） 不沸腾

闪点（c。c。e）℃ >190 自燃温度（℃） >400

分解温度（℃） >200 磷含量% 7．1



氯含量% 49 20℃下水中溶解度（w/
w）%

<0.1

颜色（apha） ≤100 酸度（mgkoh/g） <0.1

水含量（%w/w） <0.1 比重（25℃） 1．512±0。005

典型用途

 tdcpp广泛用于条状、块状泡沫生产中的火焰阻燃剂。它是一种成本低廉的火焰阻燃剂，且具有良好的
稳定性。它的这种特性在防止酸性残渣在水或湿潮条件下分解是十分重要的。

 贮存建议

 大多数制造容器的材质，诸如低碳钢，不锈钢和环氧树脂衬里均不会影响tdcpp。建议贮存中尽可能不
让湿气或其它形式的污染源进入该产品。

 安全与操作

 眼睛接触-用许多水洗眼至少15分钟

 皮肤接触-用冷水或肥皂水洗

 包装与运输

 250kg净重 铁桶包装
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