
全国供应 东风天龙 前四后八40方粉粒物料运输车

产品名称 全国供应 东风天龙
前四后八40方粉粒物料运输车

公司名称 随州市楚闳专用汽车销售有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:厦工楚胜
发动机型号:dCi350-40

公司地址 湖北 曾都区 季梁大道9号

联系电话 86-18872990166 18908663888

产品详情

楚胜牌csc5311gfld9型低密度粉粒物料运输车

楚胜牌csc5311gfld9型低密度粉粒物料运输车产品主要技术
资料

产品名称
：

csc5311gfld9型低
密度粉粒物料运
输车

外型尺寸(
mm)：

11990 × 2500 ×
3990 (mm)

产品型号
：

csc5311gfld9 批次： 255

底盘型号
：

dfl1311a9 货厢尺寸(
mm)：

× × (mm)

总 质 量
：(kg)

31000 (kg) 接近/离去
角(° )

28/10 (°)

额定质量
：(kg)

15200,15135 (kg) 前悬/后悬
(mm)：

1460/2980,1460/2
900,1460/2730,146
0/2650 (mm)

整备质量
：(kg)

15670 (kg) 最高车速(
km/h)：

90 (km/h)

轴荷： 6500/6500/18000(并装双轴)

底盘参数

底盘型号
：

dfl1311a9 轴 数： 4



轴
距(mm)：

1850+4350+1350,
1950+4250+1350,
1850+4350+1430,

1950+4250+1430,
1850+4600+1350,

1950+4500+1350,
1850+4600+
(mm)

前 轮
距(mm)：

2040/2040
(mm)

前排乘客
：

2,3 后 轮
距(mm)：

1860/1860,185
0/1850 (mm)

轮 胎 数： 12 弹簧片数
：

9/9/10,8/8/10,3
/3/4,10/10/13

轮胎规格
：

11.00-20,11.00r20,295/80r22.5,12.00r20
16pr,12.00-20 16pr

其它： 选装普通驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为
选装件.选装仅扰流板、前面罩等局部改变
的驾驶室。该底盘可选装消声器前置,用于
改装加油车.总长/轴距/后悬/离去角对应关
系如下:1:11475/1850+4350+1350(1950+4250+1
350)/2465/122:11475/1850+4350+1430(1950+42
50+1430)/2385/123:11475/1850+4600+1350(195
0+4500+1350)/2215/134:11475/1850+4600+143
0(1950+4500+1430)/2135/135:11475/1950+4250
+1300/2515/126:11475/1950+4500+1300)/2265/
13 7:11475/1850+4600+1350/1000/138:11475/20
50+4400+1350/2215/13;选装盘式制动器和限
速装置,限速80km/h.选装295/80r22.5 16pr轮
胎时可选装abs。abs生产厂家:东风电子科技
股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-c2
000。

发动机参数

发动机型号 发动机生产企业 排量（ml
）

功率（kw
）

dci320-40
dci350-40
dci385-40 isl
9.5-340e40a i
sl9.5-315e40
a

东风汽车有限公司
东风汽车有限公司
东风汽车有限公司 
东风康明斯发动机
有限公司 东风康明
斯发动机有限公司

11120
11120
11120 9460
9460

236 257 283
251 232

排放标准： 国四 燃料种类
：

柴油

其它资料

专用功能说明：



1、轴距与后悬对应关系为(mm)1850+4350+1350/2980,1950+
4250+1350/2980,1850+4350+1430/2900,1950+4250+1430/2900, 
1850+4600+1350/2730,1950+4500+1350/2730,1850+4600+1430/
2650;2、运送介质品名:烟煤灰,密度:400千克/立方米;罐体有
效容积39.7立方米,罐体外形尺寸( 直段长×直径) (mm):8700
×2480;3、驾驶室准乘2人时对应的载质量为15200kg, 随底
盘选装驾驶室;4、侧防护冷弯型钢/q235a,螺栓连接,后防护
冷弯型钢/q235a,焊接,截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离
地高550mm。该车应装行驶记录仪。

联系方式

  

联 系 人：钟经理

 

厂家地址：湖北省随州市经济开发区季梁大道特9号

 

邮 编：441300

 

手 机：18872990166

 

电话/传真：86-0722-7503039

 

企业q q:18872990166

本产品的加工定制是是，品牌是厦工楚胜，发动机型号是dCi350-40，排量是多种供选（L），百公里油
耗是8.5（L），底盘型号是DFL1311A9，额定功率是257（kw），额定载质量是15200（kg），轮胎规格是
11.00R20，轮胎数是12，排放标准是国四，燃料种类是柴油，实际容积是40（立方），外形尺寸(长*宽*
高)是11990×2500×3990（mm），型号是CSC5311GFLD9，整备质量是15670（kg），轴距是1850+4350+1
350（mm），轴数是4，总质量是31000（kg），最高车速是90（km/h）
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