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产品名称 出售E4411B频谱分析仪配E4411B说明书

公司名称 深圳市福田区超利电子产品经营部

价格 面议

规格参数 品牌安捷伦:E4411B
型号E4411B:E4411B
E4411B:E4411B频谱分析仪

公司地址 深圳市宝安区龙华新区东环一路天汇大厦D栋6
楼D-615室

联系电话 0755-83598906 13510169620

产品详情

 出售e4411b频谱分析仪配e4411b说明书出售e4411b频谱分析仪配e4411b说明书出售e4411b频谱分
析仪配e4411b说明书 二手仪器回收！承接租赁，维修业务 欢迎来电来函 品牌：安捷伦 agilent 惠普 hp
★频率范围：9 khz~1.5 ghz,3.0 ghz和26.5 ghz ★±1.1db的绝对幅度精度
★坚固，便于携带的机箱适于在实验室、工厂以及维修现场 使用
★＞28次测量/秒以及经gpib为＞19次测量/秒 ★价格适中 agilent e4411b/e4403b/e4408b  
agilent公司扩大了esa-l系列,新型、低成本、全合成式频谱分析仪能工作到3.0和26.5 ghz。它能以适中的价
格随时快速获得精确的结果。该仪器具有高档频谱分析仪的性能和能适应维修现场使用的坚固机箱。
测量速度快   agilent esa-l系列具有＞28次测量/秒以及经gpib为＞19次测量/秒的显示更新速率和先进5ms
扫描时间，从而能缩短测试时间并提高生产效率。 测试结果精确   连续锁相合成器提高了频率测量的
稳定性和重复性，而自动的辅助调节则提供了连续校准。此外，只需开机5分钟之后便达到规定的性能。
便携运用   可选用的弹性卡入式电池消除了电源线的限制。可选用的12vdc电源电缆允许直接利用汽车
电池进行工作。 封装和结构牢固   agilent esa-l系列具有密封的前面板、百叶窗或通风孔，并在侧面安装
了风扇，以在各种各样的气候条件下对仪器进行保护，因而特别适于维修现场环境使用。嵌入橡胶的前
、后机架能承受运输过程中的剧烈振动。 使用方便   机内帮助按钮可以提供若干关键功能命令和远地
编程命令，从而无需携带用户手册。此外，测试由于采用内置极限线和合格/不合格信息而得到进一步简
化。内置磁盘驱动器可以对测量结果进行贮存，并能迅速方便地传送到您的pc机上。 成本低  
以适中的价格提供所有的上述特点，全球3年的标准保修期。 用于agilent esa-l系列的pc软件   新型hp
benchlink频谱分析仪pc软件在pc与hp esa-l系列频谱分析仪之间提供便于使用的通信联系。充分利用windo
ws界面，就很容易将屏面图象或示迹数据经gpib或rs-232接口传送，进而非常便于在pc机中对测量结果进
行获取、分析和记录。 频率技术指标 频率范围 e4411b：50ω 9 khz~1.5 ghz e4411b：75ω (选件1dp)：1
mhz~1.5 ghz e4403b：9 khz~3.0 ghz e4408b：9 khz~26.5 ghz 联系人：姚小姐：电话13510169620  
qq:1946418560    廖先生13590256385  qq：785298834        公司：深圳市迈凯瑞仪器仪表有限公司
地址：深圳市龙华新区东环一路天汇大厦d栋6楼d-615室
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