
供微电脑脚踏式逆变点焊机扣式电池18650移动电源专用点焊机设备

产品名称 供微电脑脚踏式逆变点焊机扣式电池18650移动
电源专用点焊机设备

公司名称 深圳市顶朗电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:HCX
型号:HCX-2118
频段:高频

公司地址 深圳市龙华新区龙华街道上油松布龙路662号荔
苑大厦B座704

联系电话  18688932397

产品详情

选择我们的四大理由

1深圳市唤财鑫机电设备有限公司是一家专业开发、生产和销售超声波、微电脑逆点焊机、普通精密点焊
机、微型点焊机、电池成品综合测试仪、电芯电压内阻测试仪、锂保仪等产品的高新技术企业,生产设备
领先，产品型号齐全，库存量大，常用型号随时发货，供货周期短。

 2、有先进的检测设备，每件商品经过严格的质量把关，100%符合国家质量体系标准。

3、资质优异，拥有先进的生产设备和完善的质量管理体系，采用进口的原材料和先进工艺，设备和快速
的售后服务获广大用户的一致好评。

4、产品质保一年，质保期满后，免费为客户提供技术服务和维修一年。

   产品介绍：

    本机采用微电脑控制，采用逆变焊接电源；微电脑控制，lcd显示，操作简单方便，节省调机时间
，焊接参数精确可调，以适应多种焊接要求；放电时间精密可控；焊接电流、焊接时间可调，电流输出
稳定，焊接牢固、美观、飞溅少，操作安全；压力调节旋钮附有刻度，可根据要求精确调节两焊针压力
，降低对焊接面的冲压，减小压痕，从而有效地保护焊接平面；采用专用于扣式电池焊接的机械机构，
使焊接后电池不变形；主要用于扣式电池极耳焊接。



 产品参数：
型号 电源输入 输出功率 驱动形式 输出信号
hcx-2118 ac220v±10%/50hz 10kva 脚踩/气动 光电开关
焊接电流 焊接时间 电极加压力 电极直径 电极行程
0-99可调 0.5-3.0(ms) 0.2-3kgf  ∮3 15mm

 

 

本产品的品牌是HCX，型号是HCX-2118，频段是高频，控制方式是脚踏，焊接方式是储能式，驱动形式
是脚踏，动力形式是脚踏，焊接原理是对焊，作用对象是金属，作用原理是脉冲，电流是直流，用途是
焊接，样式是脚踏，加工精度是精密，额定容量是10（KVA），最大焊接厚度是1（mm），规格是可定
制，编号是012，是否提供加工定制是是
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