
恒温100w，150w弯头扁嘴橡胶把地垫拼接专用电烙铁

产品名称 恒温100w，150w弯头扁嘴橡胶把地垫拼接专用电
烙铁

公司名称 北京明冉达商贸有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:海航
型号:100w150w
材质:胶柄电烙铁

公司地址 北京市石景山区八大处高科技园区内6-C号3号楼
107室

联系电话  13521511937

产品详情

大功率弯头电烙铁：

      电烙铁是由高强度耐温塑料手柄。不锈钢罩壳，优质发热元件组成。具有发热快，不易受潮漏
电，手感轻巧，美观大方等特点，耐用无铅长寿焊咀，其寿命为普通电烙铁的十倍，是流水线生产最理
想之工具，对提高工效及产品质量有特别优异的功能。

 特    点：

    1.结构触特，手柄温升低，手感轻巧

    2.无铅长寿命焊咀，特别适合无铅锡焊接

    3.工艺，可在生产线上作连续焊接使用

    4.更找发热元件容易，方便，快捷

    5.体积小，质量轻，操作方便

注    意:

         1.保持焊咀头始终挂锡

         2.焊锡时不可用较强酸性的助焊剂



         3.不能用锉刀或锤子修理及敲打焊咀头

         4.在出现锡时，就用细砂纸打光焊咀，再用助焊剂浸润后上锡，焊咀上锡温度控制在250℃
左右最佳，（如果使用非控温电烙铁，可先把电源切断，让焊咀温度稍为降低后才上锡）

         5.电烙铁通电使用时，严禁随意拆除其电热部份的零件

       
6.新焊咀首次使用时因电热元件烘热而可能轻微的发烟，这是正常现象，十分钟后会自然消失

         7.电烙铁使用过程中，应配有自然散热的烙铁座并应放置在烙铁座内。

本产品的品牌是海航，型号是100w150w，材质是胶柄电烙铁，相数是二相，用途是电烙焊接，电流是交
流，驱动形式是电热，动力形式是电热，空载电压是220（V），防护等级是一级，电压调节范围是220v-
240v（V），使用焊丝直径是0.2-3.6（mm），外形尺寸是300（mm）
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