
全数字双脉冲多功能气体保护焊机*焊铝专机

产品名称 全数字双脉冲多功能气体保护焊机*焊铝专机

公司名称 上海锢铂电气科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:锢铂
型号:GUBOO
控制方式:全数字一键式控制

公司地址 嘉定区蕰北公路1718弄5号236室

联系电话 86 021 69235036

产品详情

 
产品详细  

主要特点：

操作界面简单易懂，一元化调节方式，易于掌握；

 

 系统内置焊接专家数据库，自动智能化参数量组合；

 

 可存储100套用户自定义的规范参数；

 

 数字化控制，控制波形精细，实现一脉一滴过渡；

 

 全数字送丝控制系统，铝丝送丝平稳；



mig-500p

 

 

 特殊的焊铝程序设计，解决了焊铝起弧难熔合，收弧易形成弧坑的难题；

 

 焊接无飞溅，焊缝成形美观；

 

 设有过流、过压、欠压、过热、堵丝，开机保护功能；

 

 外设接口丰富，容易实现焊接自动化，配套焊接机器人；

 

 具有平特性mig、双脉冲mig、手工焊，碳弧气刨等功能。

 

 

产品型号 mig-500p

输入电压、频率 3~380v 50/60hz

额定输入容量 25kva

电流调节范围 60~500a

负载持续率 60%

外形尺寸 636×322×584  

重量 50kg

送丝装置 sb-10

气体流量装置 clt-25/ac36v

焊枪 qtb-500k

冷却方式 风冷

双脉冲焊接铝工件效果图：

机器局部特写：

产品优势概括：

1.采用进口模块及其plc控制系统，更好的焊接性能；

2.高性价比的典范，彻底打翻进口机器独霸市场的瓶颈；



3.内置百套焊接系统数据，一键式选择；

4.专业焊铝，铝镁，铝硅，不锈钢，铜，钛等金属，气保焊焊接，效率瞬间提高3-5倍；

5.采用气体保护焊机焊接，工作效率人工及其材料成本均等到显著改善。

本产品的品牌是锢铂，型号是GUBOO，控制方式是全数字一键式控制，焊接原理是弧焊机，频段是高频
，保护气体类型是二氧化碳，用途是缝焊，负载持续率是60%，电流是直流，额定输入容量是25KW，动
力形式是逆变，作用对象是铝
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