
ZQT-IIIB加强型台式铜铝有色金属及扁线冷焊机可接6mm铝线

产品名称 ZQT-IIIB加强型台式铜铝有色金属及扁线冷焊机
可接6mm铝线

公司名称 上海泽芹线缆设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:上海泽芹
型号:ZQT-IIIB
用途:焊接

公司地址 上海市金山区朱枫公路9135号枫泾商城4号楼1-32
3室

联系电话 15618501389 18021071889

产品详情

机架材质：球墨铸铁（qt600-3） 

净重：34.7kg（可选配小推车）

本产品由上海泽芹线缆设备有限公司自主研发制造，采用国际通用标准，与其他线缆冷焊机器及模具通
用。但设计更加精准实用。材质优良，相比市场其他品牌更加质量可靠，经久耐用，使用寿命明显延长
，维护保养简便。

另外，本公司提供市场最优售后服务条款，产品售出后一年内，如有任何质量问题，无条件更换新机器
。

价格始终保持市场最优，是您性价比最高的选择。

欢迎新老客户来电垂询。

 

接线效果 welding results:

 

拉力试验：接头处不断  puling force test:constant to the joints

 



电阻试验：电阻值不大于原母线的电阻值

 

the resistance test:resistance value is not greater than that of the original wire

 

线径变化：为满足用户对不同线材的用途，可提供各种内槽的冷焊模。

 

changes of wire diameter:in order to meet the user's need for welding the wires of various material our company can
provide the cold welding dies having various kind of inner grooves for users.

 

 

 

质量承诺：quality guarantee

 

 

 

出售之日起，一年内出现质量问题不修换新 replaceable within one year from the date of sale

 

 

 

两年内保修(免收修理费)  two-years repair warranty(at no cost to you)

 

 

 

终生维修（只收零件费）  lifetime repair guarantee

 

 



 

产品跟踪服务  product maintenance tracking services

 

 

 

欢迎新老客户来电垂询，021-64041466

本产品的品牌是上海泽芹，型号是ZQT-IIIB，用途是焊接，工作形式是压焊，驱动形式是手动，电流是
无（A），作用对象是金属，焊接原理是冷焊，动力形式是冷焊，作用原理是物理冷压焊，样式是台式
，加工精度是精密，保护气体类型是无，是否二手是全新，额定输入容量是0，负载持续率是0，产品别
名是冷接机，台式冷焊机，铝线接线范围是0.80mm-6.00mm，可焊接金属种类是铜、铝、金、银、锡、
铂、镍、钽铌等有色金属及其他部分合金线材，铜线接线范围是0.80mm-4.50mm
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