
太阳能前置过滤器净水器阻垢器滤芯5寸去水垢滤芯 去水垢硅磷晶

产品名称 太阳能前置过滤器净水器阻垢器滤芯5寸去水垢
滤芯 去水垢硅磷晶

公司名称 广州市爱泉环保设备有限公司

价格 面议

规格参数 材质:不锈钢
滤芯形式:网状
用途:水过滤

公司地址 广东广州市天河区龙洞路西大街2号201房

联系电话 86 020 37431358 13246801088

产品详情

除垢器专用滤芯,硅磷晶滤芯组件

用于这款机器里，如下图所示：

机器图片链接：

http://item.taobao.com/item.htm?id=7446780943

产品特点：

◎滤除水中的颗粒性杂质，如铁锈、泥沙、颗粒物、悬浮物、石棉纤维等物质，解决自来水在城市管网
输配水过程中，由于城市管网、屋顶水箱等的老化、破损而造成的二次污染，让自来水恢复到出厂水质
，是“红水”、“黑水”、“黄水”、“水垢”等问题的克星；

◎环保型pe聚酯网状滤芯，可定期清洗循环使用；

◎滤芯中的食品级复磷酸盐，可以有效阻止水垢生成，并可修复锈蚀的金属管道和清除水容器内的水垢
。

硅磷晶  是一种经济有效的用于保护生活饮用水和工业水系统管道的水处理药剂，它采用控制释放技术
，主要成份由聚磷酸盐和聚硅酸盐组成。硅磷晶采用美国先进技术，在美国原配方的基础上添加了适应
争国水质的部分成份。通过我国不同地区的使用情况和大量的实践证明：硅磷晶在阻垢、防腐提高水质
方面有它的独到之处，特别在防腐性能上尤其突出。 硅磷晶由100%的活性成份组成，它是通过高温技术
烧制而成的玻璃状小球，在烧制过程中添加了人体日常需要的矿元素钙、锌、镁等。常用硅磷晶处理后



的水，对人体是一种自然增补矿物质的良好途径。硅磷晶对于工业水系统防腐、阻垢、延长设备使用寿
命起到了积极的作用。 使用硅磷晶的操作方法非常简单，首先将其装入药罐内，然后接通水源，罐内药
剂通过水流冲击产生布朗运动，此时药剂缓溶于水中，就可正常发挥它的药理作用。“硅磷晶”水处理
技术有别于目前国内市场上的其他水处理药剂和设备。该技术适用于生活水系统，将防止水质的二次污
染与保护用水设备结合起来，不但可以解决“黄水”、“红水”问题，避免管道和设备的腐蚀，也可以
抑制在换热器中的结垢问题。“硅磷晶”是一种缓慢溶解的球状化学药剂。药剂由多种磷酸盐、硅酸盐
经特殊加工工艺制成。对于一个特定的用水系统，只要在主管线上安装一个合适容量的加药罐，罐中填
满“硅磷晶”即可。当系统用水时，“硅磷晶”即进入用水系统，并开始起作用。 硅磷晶是玻璃小球，
由聚磷酸盐及硅酸盐组成，经高温烧结成型面制得得玻璃体。硅磷晶在水中微溶，但足以阻止水对金属
材质得腐蚀及生垢。此外，它还能渗入锈瘤使其脱落而光洁管壁。 由于硅磷晶得定量微溶性，使加药过
程变得极为简单易行，用户只要根据水的用量选用不同大小的药器，接在管道上即可。这一独特之处是
国内外类似水处理剂所无法比拟的。

本产品的材质是不锈钢，滤芯形式是网状，用途是水过滤，适用范围是净水器，适用对象是水，类型是
中效，品牌是爱泉，型号是5寸前置过滤网
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