
含油污水处理用核桃壳/酸枣壳可提高水质

产品名称 含油污水处理用核桃壳/酸枣壳可提高水质

公司名称 河北如曦矿产品贸易有限公司

价格 面议

规格参数 滤料类型:果壳
适用对象:油污水处理
用途:油水分离

公司地址 河北省石家庄市灵寿县南燕川乡西庄村

联系电话 13582004633

产品详情

产品介绍

 核桃壳滤料简介：取材于厚山核桃壳，颗粒外表呈黄褐色，无腐烂、无斑点、韧性大、耐磨损。主要
应用于高度自动控制注水过滤器，污水过滤器、入井过滤器等方面。是油田、炼油厂、石化工程及其它
环保工程油水分离必备的净水材料。它的优越性在于耐磨损、不腐烂、不结块、易再生等优点，每年需
填充5-10%即可。植物果壳滤料是一种新型的含油污水处理材料，除油率达95％以上，广泛应用于油田、
石化、冶金行业的水质净化，适用于各种滤池及高速过滤器。该产品具有耐油浸、不腐烂、不结块、易
再生，常年使用，不需更换，具有良好的经济效益和环保水处理效果。果壳滤料用山核桃壳为原料，经
破碎、风旋、抛光、蒸洗、筛选等加工而成，外观光泽、呈褐色。此滤料坚韧性大，耐磨抗压、吸附能
力强、抗油浸、不结块、不腐烂，是油田、冶炼、环保化工等行业的广泛选择。磨料用果壳滤料是采用
优质的山核桃壳作原料,经过破碎、抛光、蒸洗、药物处理,筛选加工而成的一种水处理滤料。核桃壳滤料
具有硬度高、耐磨损、抗压性好,化学性能稳定,不在酸碱中溶解、吸附截污能力强,亲水性好,抗油浸等优
点。 果壳滤料产品简介：果壳滤料由于本身的硬度，理想的比重，多孔和多面性，并经特殊的物理和化
学处理（将其色素，脂肪，油脂，电付离子去除干净），使它在水中处理具有较强的除油性能，除固体
微粒，易反洗等优良性能，广泛用于油田含油污水处理，工业废水处理和民用水处理。是取代石英砂滤
料，提高水质，大幅度降低水处理成本的新一代滤料产品。

    果壳滤料 产品特点： 具有多面性和微孔性，截污能力强，去除油和悬浮能力高，有亲水不亲油
和适宜的比重，易反洗，再生能力强，其经特殊处理，不易腐蚀，不用更换滤料，每年只补充10%，简
省维修和维修时间，利用率高。果壳滤料用途：
油田含油污水处理，工业含油工业循环水处理和生活用水及工业水处理，工艺中去除油和悬浮固体 本厂
生产的核桃壳滤料由于本身的硬度，理想的比重，多孔和多面性，并经特殊的物理化学处理（将其色素
、脂肪、油脂、电负离子去除干净），使它在水处理中具有较强的除油性能，除固体微粒，易反洗等优
良性能，广泛运用在油田含油污水处理、工业废水处理和民用水处理。是取代石英砂滤料，提高水质，
大幅度降低水处理成本的新一代滤料。



 

产品实拍图

 

 

 

 

公司介绍

   河北如曦矿产品有限公司，充分利用当地的地理优势和资源优势，并引进现代化的生产工艺，及矿
业专家实行科学管理， 对彩砂产品、钙粉产品、滑石粉产品质量严格把关，高品质的质量及先进的工艺
技术，在国内外一直深受广大新老用户欢迎和信赖，公司所有产品均遵守国家安全质量标准，对人体无
毒害，无污染，没有副作用!河北如曦矿产品有限公司，是一家集开采、生产、加工、销售于一体的矿产
企业，是经国家相关部门批准注册的企业。主营彩砂系列、石英砂系列、云母系列、高岭土系列、负离
子系列、铝矾土系列、岩片系列、电气石系列、麦饭石系列、滑石粉系列、钙粉系列等，公司位于中国
河北省灵寿县燕川乡西庄业区。我厂各种产品畅销美国、日本、韩国、中国香港、中国台湾等国家和地
区并建立了长期的合作关系。“质量第一、诚信合作、用户至上”是我厂的经营宗旨，竭诚欢迎国内外
朋友光临合作，携手并进，共创未来。热烈欢迎各界朋友前来参观、考察洽谈业务。河北如曦矿产品有
限公司拥有一支充满活力、年轻、锐意进取的创业团队，主要骨干员工均为业内资深人士，从事高端客
户服务多年并对行业有深刻的理解。公司倡导员工与公司共同发展，并愿为每位员工提供广阔的发展空
间、通畅的晋升渠道、公平的激励机制、完善的福利保障、系统的培训体系和内容丰富的员工活动。我
厂主要经营：彩砂系列（各种天然彩砂、染色彩砂、真石彩砂等）天然彩砂是采用本地盛产的大理石、
花岗岩为原料,原材料经破碎、粉碎、水洗、分级、包装等多道工序精密加工而成，不含任何染料，具有
无毒、无味、无污染、抗腐蚀、耐酸碱、抗暴晒、不变色等特点。石英砂系列、蛭石系列、云母系列、
高岭土系列、负离子系列、铝矾土系列、岩片系列、电气石系列、麦饭石系列、滑石粉系列、钙粉系列
等。如有需求请与我们联系。

联系人   ：李振宇

移动电话：13582004633

               13703315375

固定电话：0311-67696819



 

本产品的滤料类型是果壳，适用对象是油污水处理，用途是油水分离，性能是耐酸,耐碱，类型是高效，
品牌是如曦，吸附率是50-60（％），抗压力是5.78（kgf），密度是0.8（g/cm3），孔隙率是50-60（%）
，磨损率是0.001，硬度是适中，规格是1-90目
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