
维融JBYD-HK5600银行专用 全智能 点钞机验钞机假币包赔

产品名称 维融JBYD-HK5600银行专用 全智能
点钞机验钞机假币包赔

公司名称 苍南县西禾商贸有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:维融
型号:JBYD-HK5600
支持币种:人民币

公司地址 中国 浙江 温州 苍南县
金田工业区西首（自来水厂旁）

联系电话 86 0577 64354555

产品详情

www.weirong.cn 维融 全国十大点钞机品牌

交通银行总行指定用机品牌

型号:维融hk5600（全智能/液晶/计算金额/语音 银行专用 点钞机 ）

 

识别能力：★★★（有效识别hd db  sa  ce 1/4等变造假币，达到百分百识别假币）假币包赔

 

标准配件：1、主机；2、电源线；3、螺丝刀；4、刷子；5、说明书；6、保修卡；7、皮带

售后:签收之日起出现质量问题,提供半年的包换新机服务。终身保修。

识别范围：轻松识别第四版本50 100元，第五版本5 10 20 50 100元面额（新旧版人民币兼容）。

关于升级：如果出现识别不了的假币 或者 新版人民币，我们公司提供终身免费升级服务。

适用范围：现金流量大的银行、宾馆、其他企事业单位和个体。

使用简便：插上电源，打开后面的开关，人民币放入机器，数字化全自动智能轻松点钞验钞。自动启停
，自动清零。



高级配置：全部采用进口器件和高级传感器件，大功率的大电机、耐磨的橡胶件。

合计金额：能把第四、五套人民币的5元以上的货币，计算出清点的总金额与总张数。

低噪音设计：采用上下橡胶对转轮设计，防止灰尘积累、使走钞声音更小。

故障自诊：自动信息提示功能，自动清零功能，自动复位功能，自动启停功能。

伪钞识别功能：荧光、磁性图像和特征、安全线、纸质综合、幅面等鉴别技术。

异常币识别功能：残币识别、半张识别、连张识别、重张识别。

反磁波鉴伪技术：利用磁头对人民币的波形图反方向进行收集、处理，使鉴别能力提高。

技术规格
主要功能 荧光鉴伪、磁性鉴伪、数码鉴伪、残币识别、夹张识别、幅面判别、自动计数、自动

启停、自动清零、预置张数、分版、累加、开机故障语音自诊。
技术参数
点钞速度 ≥900张/分钟
进钞与接容量 ≥130张
记数显示范围 1-999张
预置数显示范围 1-999张
点钞尺寸 长度110-180mm宽度50-80mm厚度0.075-0.15mm
送钞方式 磨擦分张
电源适应范围 220v（1±10%）50hz（1±50%）
空载运转噪音 〈 60db
整机功耗 〈 80w
环境温度 40c-90c
功能解析

智能 可混合清点第五套5元以上人民币，清分出较低面值的夹张币，具有极强的鉴伪能力。
合计金额 在混点点检第五套人民币时，显示窗实时显示所点监纸币的合计总金额，并具鉴别功

能。
分版 能清分出第五套人民币不同面值的夹张币，同时具有极强的鉴伪能力。
计数 可混合清点不同版本和不同面值的纸币人民币，特别适用于清点低面值纸币人民币和

票据。
预置 100张人民币里，想清点出想要的张数，比如50张

52张等等，选择这个功能，数字选择到50 或者52，每次点到你想要的张数时，机器自
动停下，进行批量清点（特别适用于发工资时）。

累加 清点多次的张数或者金额加在一起。
语音内容 1.清点后张数语音提示，在智能功能状态下，清点完人民币后机器会有语音提示，比

如清点100张纸币时，机器会语音提示“这次清点100张”。2.金额提示，在合计金额功
能状态下，机器会语音报出张数和总金额，比如我们清点50张百元的1张50元1张20元1
张10元1张5元的，共54张合计金额5085元时，清点完机器会语音报出“这次清点54张 
合计金额5085元”3.假币语音提示，但遇到假币时，机器会提示“请注意这张纸币有
疑问”

语音关闭 按住“预置”键，5-10秒左右，显示屏上会显示on 或者
off，on表示语音开启，off表示语音关闭。

权威质量认证检验



产品符合中华人民共和国gb16999-1997《人民币伪钞鉴别仪》国家标准及中国人民银行
jr/t0002-94《点钞机》金融行业标准，本机采用cpu控制及数码识别、模糊判断等先进
技术，对第四套人民币50元、100元及第五套人民币各种面额均能自动判别，验钞准确
、操作方便。本系列产品已经通过国家强制性产品认证（3c）

保养与注意事项

1、避免在强烈的光源下工作，以免造成计数不准确和鉴伪误报警。2、使用时避开强磁场或可能对电网
产生强干扰的用电器，如手枪砖、电焊机等。3、本机允许使用的电压范围为交流：220v+-15% 。电压过
高会损坏机器，过低会导致机器工作不稳定，用完机后，勿忘关机断电。4、勿置潮湿处，以防漏电而
受点击。5、定期使用随机配带的刷子清除机内积尘，同时不要忘记关掉电源开关，拔掉电源插头。6、
机器断电后，再次开机最短间隔时间不能少于5秒钟，否则可能导致工作不稳定。7、本机不宜清点破损
严重（特别是绵软、油污、透明、贴补面积过大等）的假币，否则会发生堵塞钞票、计数不准、误报警
等现象。

本产品的品牌是维融，型号是JBYD-HK5600，支持币种是人民币，检测方式是图案,红外,紫外,磁性,水性,
安全线,其他，计数范围是1-999张，进钞容量是1-200张，售后服务是全国联保，电源是220（V），环境
温度是0-40（℃），外形尺寸是300（mm），净重是8（KG），适用场所是银行,超市,商场,酒店,其他
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