
普天CP IDMR02/TG 身份证识别仪 二代身份证

产品名称 普天CP IDMR02/TG 身份证识别仪 二代身份证

公司名称 杭州泽泽电子有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
类型:二代身份证阅读器设备
品牌:普天

公司地址 杭州市西湖区文三路345号六楼西609室

联系电话 0571-56776126 13958001130

产品详情

普天身份证阅读器cp idmr02/tg是专为国家发行第二代居民身份证而研制开发的一款台式身份证阅读器。
该款机型采用usb/rs232可选接口，是一体式type b非接触卡读写机具，内含公安部二代证专用的安全模块
及上海普天自主开发的射频读写模块，通过计算机通讯接口和安装在计算机中的阅读软件，将个人信息
和相片进行显示和存储。具有独立的知识产权，安全性、保密性及可靠性符合国家标准。

同时也适用于符合iso/iec 14443 type
b标准的非接触卡的研发、发卡系统及各个领域不同行业用户的应用。

 

适用范围

安全系统：身份识别系统 银行系统：身份识别系统
交通管理：城市交通一卡通、路桥收费ic卡系统、高速公路ic卡管理系统
消费系统：一卡通、门禁、考勤、消费 教育事业：校园一卡通、学生证、图书馆、机房管理、食堂消费

 

产品特点

符合iso/iec 14443 typea/ b 标准 符合公安部台式居民身份证阅读器通用技术要求（ga 450-2003）及第1号修
改单（草案） 提供用户开发的api接口，提供sdk为用户提供良好的二次开发方案
可选的rs232或usb接口，采用计算机供电 体积小巧、外形美观技术参数
支持卡型 符合iso/iec 14443 type b 标准的非接触卡
工作频率 13.56mhz
与卡片的通讯速率 106kbps
检验 循环冗余校检（crc)



感应区面积 100×120mm
最大感应距离 ﹥50mm
传输速率 usb接口：12mbps

rs232接口：9.6-115.2kbpss
软件接口 支持vc、vb、delphi、pb等
电源 计算机供电（usb接口）
工作电流 200ma/dc
平均无故障工作时间（mtbf） ≥30000小时
环境温度 存放：-40°c～60°c

工作：0°c～50°c
环境湿度 存放：20～93%

工作：＜90%
 

尺寸：长:186mm 宽:126mm 高:36mm

 

 

 

 

本产品的加工定制是否，类型是二代身份证阅读器设备，品牌是普天，型号是CPIDMR02/TG，阅读验证
设备是100
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