
厂供“51”牌增白剂4BK系列产品（天津市染料厂）

产品名称 厂供“51”牌增白剂4BK系列产品（天津市染料
厂）

公司名称 天津市顺丰化工有限公司

价格 18.00/公斤

规格参数 品牌:五一牌
型号规格:4BK
用途:印染荧光增白剂

公司地址 中国 天津市 天津市河西区友谊路11号.增进道.化
建写字楼5138室

联系电话 86 022 24153279/24146915 13802008815

产品详情

品牌 五一牌 型号规格 4BK
用途 印染荧光增白剂 有效物质≥ 100（％）
规格尺寸 375*480（mm） 保质期 24（个月）
执行标准 企标 主要成分 D酸
主要作用 增白、增艳

荧光增白剂4bk是本公司（原天津市染料厂）研制生产，主要用于纯棉制品、混纺产品、天然纤维等的增
白和增艳，也可用于造纸。具有混纺织物的同浴增白，漂、增同浴和树脂整理等特性。可获得优异的增
白坚牢度及鲜亮度，比目前进口4bk效果更佳。

一、主要技术指标：

1．外观：淡黄色均匀粉状物。

2．强度：与标准品比100％±3。

3，色相：兰紫色。

4，水份：≤5％。

5．细度：通过180孔径标准筛≥90％

二、主要应用对象及方法简介：



1、用于纯棉制品的增白:

可用于高、中档漂白棉纱、棉针织物、棉布、绒布、印花棉布等增白及增艳。一般

用量0．1—0．4％，最佳用量0．3％左右，浴比1：15—50

2、混纺产品的同浴增白:

可用于高比例棉含量的涤棉织物增白，其用量可视涤棉的比例与所需白度而定。

3、粘胶纤维的增白和增艳:

可用于粘胶纤维、粘纤布、人造丝等织物。一般用量0．2～0．5％。

4、锦纶、维纶产品，如针织面料，袜子、头巾等。

5、真丝绸制品增白和增艳。

三、注意事项：1、本晶溶解后呈淡兰紫色溶液，可在常温和加热条件下溶解。溶解后应尽快使用。2、
本品在ph6--ll条件下使用效果最佳，ph4以下时效果不佳。3、本晶在开桶后应尽快使用，暂不用时应将
其密封。4、贮存时要放于通风、阴凉干燥处，避免阳光直接照射和高温。5、使用时应避免铜、铁等离
子，否则影响效果。

品名 力份 包装 品名 力份 包装

增白剂4bk—1# 100% 30kg 增白剂4bk—7# 100% 30kg

增白剂4bk—2# 100% 30kg 增白剂4bk—8# 100% 30kg

增白剂4bk—3# 100% 30kg 增白剂4bk—9# 100% 30kg
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