
生建滚丝机 生建 7（kw）

产品名称 生建滚丝机 生建 7（kw）

公司名称 玉环北一机电有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:生建
型号:Z28-7.5
主电机功率:7（kw）

公司地址 浙江省玉环县汽摩工业园

联系电话 86-0576-87272455 057681726060 18857696060

产品详情

      滚丝机是一种多功能冷滚压成形机床，该机能在其滚压力范围内在冷态下对工件进行螺纹
、直纹、斜纹滚压；直齿、斜齿及斜花键齿轮的滚轧；校直、缩径、滚光和各种成形滚压。机器有安全
可靠的电——液执行和控制系统，可使每一个工作循环在手动、半自动和自动三种方式中选择。   
  滚丝冷滚压工艺是一种先进的无切削加工，能有效地提高工件的内在和表面质量，加工时产生的径
向压应力，能显著提高工件的疲劳强度和扭转强度，是一种高效、节能、低耗的理想工艺。

主要参数 型 号

za28-3.2 za28-6.3 za28-75za28-12.5za28-20za28-25za28-31.5za28-40

最大滚压力kn 32 63 125125200250315400

滚压螺
纹范围

最大直
径

径向进给mm 12 40756080100100110

轴向进给mm    2050605060

最大螺
距

径向进给mm 1.5 2.555881012

轴向进给mm    45677

滚丝轮
范围

最大直径 mm 120170170170210210220220

孔径 mm 35455454757585(75)85

最大宽度 mm 4080150120160160160160

两主轴最大中心距mm 140210230240260260300300

主轴转数r/min 57、7835、53、10516、25、40、6325、40、63、10016、22、32、45、63、9016、22、32、45、63、9016、24、32、48、64、9616、24、32、48、64、96

两主轴交错角    ±10℃±10℃±10℃±8℃±8℃

总功率 1.72.6/4/5~5~6~11~11~20~20

外形尺寸(长×宽×高)mm 956×960×11501480×1083×10751110×915×10891405×1405×15151631×1630×17001631×1544×16702077×2170×17352110×2220×1780

包装箱尺寸(长×宽×高)mm 1215×1088×1500 1410×1170×14101840×1640×18102400×2000×2120 2550×2500×22302550×2500×2230

重量kg 8001615150017002700305067006480



本产品的品牌是生建，型号是Z28-7.5，主电机功率是7（kw），重量是12000（kg），最大镗孔直径是30
（mm），用途是金属成型，类型是螺纹滚压机床，工作形式是刨、插，控制形式是人工，动力类型是机
械传动，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机保修壹年，终身维护！
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