
8365A多功能大型客货车制动鼓 蹄片飞轮 离合器压盘 刹车盘镗床

产品名称 8365A多功能大型客货车制动鼓 蹄片飞轮
离合器压盘 刹车盘镗床

公司名称 北京新环球伟业机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 类型:单柱式坐标镗床
品牌:-----
型号:8365A

公司地址 北京市丰台区莲宝路2号院1号楼711

联系电话 13601087480 15011106184

产品详情

8365a 型制动鼓镗床主要用于各种车辆制动鼓、制动蹄片、发动机飞轮、离合器盘、飞轮

压盘、大小车刹车盘的加工和修理，专为制动鼓生产厂家、汽车修理厂、公交运输公司和工

矿企业运输队设计制造。1、功能齐全。a、增加横向自动进给装置，本机床除加工制动鼓、制动蹄片外
，又增加

了加工发动机飞轮、离合器盘、飞轮压盘和大小车刹车盘的功能。b、装夹工件配备标准卡盘，转速和进
给量合理匹配，本机床还可加工其他环类、盘类工件

的内孔、外径和平面。2、操作方便。a、刀架横向快速靠近工件，配合微动进刀使操作更方便。b、正反
走刀功能满足了不同操作习惯的操作者。c、在工件不旋转的情况下，刀架可以快速升降，靠近工件。d
、在刀架不升降的情况下，工件可以旋转，方便使用。e、滑板可以手动升降。f、右侧面的手轮使换挡
更方便。

最大镗孔直径mm max.boring diameter 650
镗孔直径范围mm range of boring diamrter 200-650
盘类最大直径mm  560
刀架垂直行程mm vertical travel of toolpost 350
主轴转速r/min spindle speed 25 / 45 / 80
进给量 mm/r feed 0.16 / 0.25 / 0.40
刀架横向进给量mm/r cross feed of tool post 0.12
刀架移动速度（垂直方向） moving speed of toolpost(vertical) 490
电机功率kw motor power 1.5 / 0.55
外型尺寸(长 x 宽 x 高)mm overall dimensions（l x w x h） 1140 x 900 x 1600
重量 kg weight 960



本产品的类型是单柱式坐标镗床，品牌是-----，型号是8365A，重量是960（kg），主电机功率是1.5（kw
），最大镗孔直径是650（mm），最大钻孔直径是0（mm），主轴转速范围是25*45*80（rpm），工作台
尺寸是--（mm），控制形式是人工，适用行业是通用，布局形式是卧式，安装形式是落地式，适用范围
是通用，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是1年
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