
彩瓦 彩瓦 陶瓷 广东福建

产品名称 彩瓦 彩瓦 陶瓷 广东福建

公司名称 佛山市腾胜陶瓷有限公司

价格 面议

规格参数 类别:彩瓦
材质:陶瓷
产地:广东福建

公司地址 广东 佛山市禅城区
佛山市南庄镇石南大道下东村牌坊边1号

联系电话 075785321442 18823135966

产品详情

性能：

朴素中飘逸着欧洲风，1220。c高温烧成使产品在品质上

产品特点:有大幅提高，足以抵御狂风暴雨，该瓦不仅适合西洋式建筑物

而且在中式、和式建筑物上均能带来美丽的效果，施工简单，

可缩短工期。

1、耐寒性：

北国之冬，对瓦是经历严峻的季节，内部浸水是瓦在寒冷地区被冻坏的原因之一，吸水率低的瓦可以保
证在寒冷地区安心施工。

2、防水性：

对于屋顶建材来讲，只有优质瓦才能使您在频繁的降雨中安心，防水设计，可使您在降雨丰富的地区也
能使用。

3、抗风：

欧式连锁瓦比传统瓦片结实，从它的设计与施工技术可以充分中说明抗御暴风的原理，比起那些垂直形
态的屋顶，金壮欧式连锁瓦每片的水平搭接设计可抵抗旋风及强风。

4、耐压性：



屋顶必须具有足以承受施工人员的踩踏，积雪，风压等重量的强度。人在登上屋顶时屋顶的局部负荷可
以达200kg,而瓦则完全可以承受这个重量。

5、隔热性：

连锁瓦因具有致密度强和良好的安定性，因而也具备良好的隔热性，可使您不必介意炎炎烈日。

6、隔音性：

较重的材料一般都具有较好的隔音性，屋顶瓦材因具有一定重量和良好的安定性，因而也具备良好的隔
音性，可使您不必介意风雨声。

<品名>彩瓦

<品牌>“腾胜”“金陶”

<用途>别墅，公寓，学校，生活小区等工程建筑屋面/适用坡度20-90度

<优势>隔热，防水，抗冻，耐酸碱，符合国家各项检测指标，施工安全，简单。

<材料>陶瓷/粘土

<规格>300*400mm。

<光度>亮面、亚光面、粗糙面、可来样订烧。

<颜色>红、绿、灰、蓝、等各种颜色，可来样订烧。

<包装>规格：280*390mm、每平方：11片、每包装：9片、每片重：2.2kg 

<配件>屋脊、封头、档沟、檐口守边瓦、排水沟、双通、等........

<出口>配合客户，接受第三方检测，接受中性包装，协助打托，报关等。

<价格>请来电来信详谈，欢迎各种工程订单。诚邀出口合作。

<联系>苏先生:13411839888     email:tengsheng1688@126.com

<网址>http：//www.zgtengsheng.com

本产品的类别是彩瓦，材质是陶瓷，产地是广东福建，品牌是腾胜金陶，适用范围是屋面，孔洞率是0（
%），特殊功能是防腐蚀，颜色是彩色，抗压强度是16（Mpa），规格是300*400mm
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