
A.O.史密斯商用燃气热水炉/热水锅炉 HW

产品名称 A.O.史密斯商用燃气热水炉/热水锅炉 HW

公司名称 广州富文节能设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
循环方式:直流锅炉
安装方式:快装锅炉

公司地址 广州市白云区同和街同沙路283号天健家居装饰
广场M座233B、235、236号

联系电话 87208868 18320701990

产品详情

性能特点：�  高效 独特全铜热交换器设计，达到最佳的能量转换�  安全可靠 间断式自动脉
冲点火装置和自燃气切断控制器，确保燃烧安全。恒温高温控制器确保运行安全 �  品种全 3-16.8
万千卡/小时，5种规格可选，适用于天然气和管道液化气�  安装方便，适应各种空间条件   体积
小，重量轻�  使用寿命长  全铜盘管水道、包括铜、黄铜及青铜，彻底防止锈蚀的产生�  自
动运行  高灵敏的温控器，自动控制。提供稳定的水温控制，并且有高温保护装置
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kw kcal/h 25℃ 35℃ 55℃

hw-120m t 32 27243 ≥90% 2000 3.2 <100 dn15 dn25/dn32 150 530x1260 55 6801007719458
y 2800 1.1

hw-200m t 53 45405 2000 5.3 <100 dn15 dn25/dn32 180 530x1353 74 68016361169744
y 2800 1.9

hw-300 t 79 68108 2000 7.9 <100 dn20 dn32/dn32 205 642x1651 109 755249517821134
y 2800 2.8

hw-520 t 137 118054 2000 13.7 <100 dn25 dn50/dn50 260 686x1736 164 930433030931968
y 2800 4.9

hw-670 t 177 152108 2000 17.7 <100 dn25 dn50/dn50 310 686x1645 164 930 5

本产品的加工定制是是，循环方式是直流锅炉，安装方式是快装锅炉，品牌是A.O.史密斯，型号是HW
，燃烧方式是层燃炉，出口压力是中压，结构形式是立式，适用燃料是天然气，锅炉用途是生活锅炉
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