
微型gps定位跟踪器 A8迷你gps定位器 老人儿童个人追踪器拾音仪

产品名称 微型gps定位跟踪器 A8迷你gps定位器
老人儿童个人追踪器拾音仪

公司名称 深圳市龙华新区沅沣贸易商行

价格 面议

规格参数 品牌:OEM
材质:磨砂塑料
产地:中国

公司地址 广东 深圳市宝安区
龙华新区大浪黄麻埔新村108号二楼

联系电话  13715073732

产品详情

应用说明：

本产品采用台湾最新技术，具有体积小巧，语音清晰，待机时长，操作简单，性能稳定，安装方便等优
势。主要用住家监控，儿童、老人、宠物监管监护，汽车、仓库防盗追踪等功能。）

 

开/关 机：打开后盖，将sim卡插进卡座即自动开机。开机时，指示灯亮10秒，待指示灯熄灭后，盖上后
盖即可使用。不使用时，直接把卡拿出即可。

 

环境查听:开机正常后，拨打报警器号码，连通后等待五秒时间即可查听到机器周围所处位置10米内的状
况。

 

声控回拨：用手机或固话打通报警器里的sim号码，听到周围声音3秒，挂掉即设定成功。当报警器10米
内有45分贝的声音时，报警器就会自动拨打设定好的号码。
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lbs定位：用户编辑大写字母“dw”（国外用户请编辑“gps”）到报警器，一分钟左右会回复一条包含地
址/经纬度/网址内容的信息。

 

sos紧急呼叫：编辑短信内容大写字母“sos”到报警器,成功设定后直接长按sos键三秒以上，报警器回直
接呼叫绑定号码。

 

工作频率：gsm850/900/1800/1900mhz

 

待机时间:使用声控时，待机5-7天；不用声控时，待机12-15天。

 

注意事项：

1、新机使用前要充满电，以达到最佳效果。

2、充电器标配：5.0v 500ma，以免损坏主机。

3、安装时，请注意gsm网络信号强度，不要安装在没有信号或信号弱的地方，以免影响使用效果。

4、灯不亮，电池没电，充电后，再使用。

5、打不通电话，重新插卡开机或充电后再测试。

6、不自动接听，重新插卡开机。

7、不回信息，请检查sim卡有无欠费，检查sim卡短信是否存满，清空后再试。

8、本产品严禁用于非法用途，后果自负。

新款高清夜视私模行车记录仪，运动摄像机，运动dv，gps个人定位器，微型摄像机，mini dv，任e行，
新科，中恒，papago，大智，daza，e车e拍，乐驾，九目，e路航，征路者，征途，万年船,wnc，捷渡,jad
o，外贸礼品行车记录仪厂家，车载记录器，行驶记录仪

全球顶尖的行车记录仪高端品牌，拥有全球最先进的行车记录仪研发团队和生产工厂，产品畅销全球100
多个国家。行车记录仪是国内最专业的高端行车记录仪品牌生产商，行车记录仪官方网站，提供行车记
录仪产品的最新报价、遇到的任何问题行车记录仪图片等

http://www.happy-cp.comhttp://shop109355334.taobao.com/

http://www.xqtsm.com行车记录仪，运动摄像机，潜水dv，gps个人定位器，汽车用品，成人用品

产品参数



项目类别参数说明尺寸大小43.2mm x 32mm x 13.6mm重量30g网络制式gsm/gprs通信频率850/
900/1800/1900mhz充电输入input ac110－220v 50/60hz充电输出output dc5.0v 500ma电池标配chargeable
changeable 3.7v 500mah li-ion battery储存温度-40°c to +85°c工作温度-20°c to +55°c湿度范围5%--95%
non-condensing产品优点

1，声控回拨，采用双mic，声控ic独立控制,灵敏度高。2，定位平台终身免平台费，一次购机，终身使用,
专人维护，及时升级数据库。3，双平台定位服务，根据地区差异，自己选择合适的平台。免除后顾之忧
。4，独立定做的高容量聚合物电池，待机更长。5，后续软件不断升级，更加人性化要求，性价比更高

应用说明

本产品采用台湾最新技术，具有体积小巧，语音清晰，待机时长，操作简单，性能稳定，安装方便等优
势。主要用住家监控，儿童、老人、宠物监管监护，汽车、仓库防盗追踪等功能。）

开/关 机：打开后盖，将sim卡插进卡座即自动开机。开机时，指示灯亮10秒，待指示灯熄灭后，盖上后
盖即可使用。不使用时，直接把卡拿出即可。

环境查听:开机正常后，拨打报警器号码，连通后等待五秒时间即可查听到机器周围所处位置10米内的状
况。

声控回拨：用手机或固话打通报警器里的sim号码，听到周围声音3秒，挂掉即设定成功。当报警器10米
内有45分贝的声音时，报警器就会自动拨打设定好的号码。
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lbs定位：

用户编辑大写字母“dw”（国外用户请编辑“gps”）到报警器，一分钟左右会回复一条包含地址/经纬
度/网址内容的信息。

sos紧急呼叫：编辑短信内容大写字母“sos”到报警器,成功设定后直接长按sos键三秒以上，报警器回直
接呼叫绑定号码

工作频率：gsm850/900/1800/1900mhz

待机时间:使用声控时，待机5-7天；不用声控时，待机12-15天

如何判定开关机

开机成功后，定位器将处于待机状态。轻按开关键且立即松开，指示灯会马上亮起随即又熄灭，表示已
开机成功；轻按开关键且立即松开，指示灯不亮，表示已关机成功。

如何使用定位功能

手机编辑短息代码：dw发送到a8里面的手机卡号上，自动回复中文地址信息如：【xx市 xx路 xx建筑
xx米附近】

关于电池使用寿命

支持2-3h监听通话，10分钟定位一次连续定位24h，纯待机10天以上



【关于充电】使用a8标准充电器3h左右

【关于gprs流量与电话短信费用】

短信：使用普通短信方式发送，其短信费用就是普通的短信费用，建议开通包月。

通话：电话接通以后会产生通话费用，其费用根据当地的运营商的电话资费标准实行。

gprs：使用基站定位，部分功能都需要通过gprs来进行实现的，例如定位，定位时，操作者发送dw短信到
环球通，收到该指令后环球通便将自己当前的基站id通过gprs上传到后台服务器，服务器通过解析该id产
生具体的位置信息，发送指令给环球通，使其回传该位置信息给操作者。每一次的耗费gprs流量不足几k
，1m可以定位100多次，建议开通5元包月套餐。除此之外不会再产生任何的附加费用。

【关于sim卡支持】

环球通支持移动网络的sim卡，如神州行，动感地带，全球通，目前暂时不支持电信和cdma网络的手机卡
。操作卡建议用移动。

注意事项

1、新机使用前要充满电，以达到最佳效果。

2、充电器标配：5.0v 500ma，以免损坏主机。

3、安装时，请注意gsm网络信号强度，不要安装在没有信号或信号弱的地方，以免影响使用效果

4、灯不亮，电池没电，充电后，再使用。

5、打不通电话，重新插卡开机或充电后再测试。

6、不自动接听，重新插卡开机。

7、不回信息，请检查sim卡有无欠费，检查sim卡短信是否存满，清空后再试。

8、本产品严禁用于非法用途，后果自负。

本产品的品牌是OEM，材质是磨砂塑料，产地是中国，型号是A8，内存是0（M），GPS定位精度是20-5
0米（m）（m），报警方式是围栏报警，外形尺寸是43*33*13（mm）（mm），电池类型是锂电池，电
池使用时间是48（h），防水功能是无，天线类型是GSM，外接电源形式是电源线，地图功能是基站定位
，分辨率是无，界面文字是中英文数字字幕，类型是个人车辆防盗定位
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