
汽车防滑链KN WD雪地链轮胎防护链卡车链KNS100

产品名称 汽车防滑链KN
WD雪地链轮胎防护链卡车链KNS100

公司名称 杭州腾力汽配有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:无
材质:钢材
产地:浙江

公司地址 杭州市西湖区三墩镇同人精华大厦1座1207室

联系电话 86-057185839980 15868122828

产品详情

杭州腾力汽配有限公司是专注于防滑链/卡车链、tpv防滑链、wd越野车防滑链、雪地链等产品专业生产
加工的公司，本公司主要生产经营“汽车防滑链、焊接链条、不锈钢链条、编织链条、链条锁、链条配
件等各种系列链条，公司拥有完整、科学的质量管理体系。 本公司的诚信、实力和产品质量获得业界的
认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。  本公司本着“信誉第一、质量第一、用户至上”
的宗旨。竭诚欢迎各新老客户的光临！

产品细节图片：

轮胎规格表（特殊尺寸请咨询客服哦）产品安装图片：

工厂图片：

kn防滑链主要由钢链制成，网状结构，防滑效果好，并易于安装，实用性强。

    包装：每副装塑料盒，盒内有防滑链两只、安装用手套一双、彩色安装说明书一份、备用链环链
扣各两只。

  防滑链使用注意事项：  在防滑链的使用中请注意以下几个方面：     1.安装、拆卸前要将
车辆停放在安全地带。如在繁忙的路上，需要设置必要的交通警示标志。  2.不要在瘪胎情况下安装
防滑链。  3.防滑链一定要装在适合的轮胎上，不同货号分别适合不同的轮毂尺寸和胎宽，请注意选
择与车轮尺寸相配的防滑链。安装时太松太紧都不能使用,如果行车中有异音、异常时,请停车检查是否安
装不妥。  4.安装防滑链后，行驶速度一般不要超过40km/小时，并注意尽可能避免突然加速、减速、
急转弯和连续空转。  5.当车辆驶入无需使用防滑链的路面时请及时卸去防滑链。  6.防滑链不是为
拖车、牵引车而设计的。   防滑链能起到很好的防滑作用,但小心驾驶才最为关键！



本产品的品牌是无，材质是钢材，产地是浙江，加工定制是是，适用车型是适用于多种车型，适用轮胎
规格是适用于多种轮胎规格，详见规格表，型号是KNS10-KNS130，重量是4KG左右
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