
录虎车载后视监控系统汽车四路画面分割器4路视频监控

产品名称 录虎车载后视监控系统汽车四路画面分割器4路
视频监控

公司名称 深圳市新达共创科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:录虎
材质:金属
产地:深圳

公司地址 深圳市龙华新区龙华街道油松社区东环一路恒丰
小区一栋四楼406

联系电话  13632769887

产品详情

各位尊敬的客户请注意：

网页上面的标价有些是为了竞争排名，价格以报价为准。如有不便之处请您见谅.

深圳市新达共创科技有限公司

供应全套车载后视系统

包括车载主机四画面分割器 + 车载7寸显示屏 +车载监控摄像头4个 +电源盒+线材 +按键 +线控

让您无配套烦恼~！

车载后视系统特点：

1.四路视频输入，1路音频输入，1路输出

2.多种显示模式

3.前后左右控制切换

4.12v货24v（范围8v-36v）供电的车辆均适用

5.提供稳定的12v、1a的电源输出，可同时给1-4个摄像机供电



车载后视系统说明书

一、            组装接线

1，前面板：

（1）      dc12v/24v供电输入，由电源盒接入，红线接正极，黑线接负极

（2）      触发线接口，1-4分别对应触发通道1-4，正触发方式

（3）      rca接口视频输出

（4）      rca接口音频输出

（5）      航空头，

1：12v供电，红线；2：地，黑线；3：音频输出，绿线；4：视频输出，黄线。

（6）      接手柄按键

2，后面板：

（7）-（10）分别为1- 4通道，每个通道航空头脚位定义如下：

1：12v供电，红线；2：地，黑线；3：音频输入，绿线；4：视频输入，黄线。

（11）这是个拨码开关，具备视频镜像开关的功能，每一位对应一个视频通道

二、            功能

（1）最多可接4个摄像头，并自动分割影像画面

（2）4路摄像头可单独触发，自动全屏显示

（3）在触发状态下，优先显示顺序级别为cam1\\cam2\\cam3\\cam4

（4）车载摄像头及lcd由设备供电，布线方便

（5）可分别设置每路图像正/镜像功能，可配置rca接头连接dvr/vcd

（6）单画面全屏显示的时候，音频自动切换到对应通道音频进行输出

（7）高低压和过载保护

三、            使用说明

（1）      触发线和手动按键都可以选择4路中任意一路摄像头的图像

（2）      在触发状态下，手动按键有效。当按下手动键的“quad”键后，触发无效，撤消“qu
ad”触发才有效



（3）      触发撤消后，图像延时2秒，并返回触发前的状态

四、            注意事项

当按键上的led灯不停地闪烁，显示屏和摄像头无电源，主要原因为：

（1）      输入电压低于9v（请将电压增加到12v）

（2）      短路（排除故障后重启系统即可）

 

五、            产品规格

名称 车载后视系统
视频制式 pal
每路视频参数 分辨率720×576，刷新率25帧/秒，峰值：1vp-p，阻抗：75ω
音视频接口 4路输入（航空头接口），2路输出（1路航空头、1路rca）
自动画面方式 线控，高电平触发
正/镜像选择 off/on
电源功耗 9w/18w
额定电压 dc 12v/24v
工作温度 0℃-+55℃
净重 340g
尺寸 155*87*32mm

六、            2画面及3画面自动分割模式列表

 

本产品的品牌是录虎，材质是金属，产地是深圳，加工定制是是，型号是ST500ALL，适用车型是所有，
外壳材质是金属，电源电压是12/24（V），功率是9/18（W），分辨率是720*576，重量是40（g），调整
角度是所有，抗震强度是强，扫描频率是其他，视频信号是4路航空头，显示屏是车载7寸，正像/镜像是
支持
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