
合金塑钢发动机底盘挡板 下护板防护板专用底盘装甲 新型卡扣设计

产品名称 合金塑钢发动机底盘挡板
下护板防护板专用底盘装甲 新型卡扣设计

公司名称 义乌市追念电子商务商行

价格 面议

规格参数 品牌:AMT
材质:合金塑钢
产地:广州

公司地址 义乌市稠江街道贝村路308号6幢2单元405

联系电话  13556341243

产品详情

批发代理私聊哦！！最新型专利卡扣设计！！

亲们，下护板都是专车专用的哦，车型较多，无法一一列出，拍下请备注车型跟年款，谢谢合作���
���

产品名称：amt发动机合金塑钢下护板

 

 

 

材质：合金塑钢 

 

 

 

颜色：黑色

 

 



 

适用车型：专车专用

 

 

 

产品简介绍：材质软、不易变形安装后无噪音；产品重量轻、不增加油耗；易散热不影响发动机寿命；
重大冲撞下保持原车发动机照常下沉的功能，保证了人与爱车的安全、爱车往往只有发动机和底盘是不
易更换的,发动机是车的心脏,动力的源泉,底盘好比骨架,是安全与操控的基础。目前我国整体路况较差，
即使在城市里也会有很多突发情况，例如下水井无盖、路面翻浆出现大坑以及较大的石块砖头等杂物。
一不留神底盘就可能遇害！如果下乡，乡间道路崎岖狭窄，凹凸不平，也免不了托底。听到爱车托底时
的“咔嚓”声音，心如刀绞。amt发动机下护板防撞击、磨蹭、刮地是保护发动机的心脏，能（-50～120
℃)和抗老化性等特点，能在+90℃-40℃的高低温下正常工作，所以很多车友选择安装引擎护板，以防万
一。 合金塑钢，模具冲压成型，比较国内其他合金塑钢下护板唯一一款直接使用卡扣，可以反复拆卸

使用，这在原厂款的基础上增加了换机油的孔位，更方便、更实用、更易安装，保护发动机，是您最好
的选择！ 

 

 

 

◎安装方法：

 

 

 

       安装简单，厂家包装附带安装螺丝，(螺丝加黑发硬不生锈，达到汽车配件标准)

 

 

 ◎产品特点：

 

一、质量轻（是钢铁护板重量的1/4）；

 



二、保护发动机油底壳、变速箱、方向机、底盘、减少维修成本

 

三、减缓汽车高速行使过程中与空气产生的阻力

 

四、保护发动机的清洁、不沾泥沙、不受潮湿腐蚀

 

五、合金新材料护板、强度高、耐碰撞、回弹性能强

 

六、结合原车设计、密封性强、安装容易

 

七、减缓碰撞反弹力度不破坏原车被动安全性(汽车发生正面碰撞发动机有一个后移下沉的过程，钢铁材
质的护板会阻止发动机的下沉，而合金塑钢护板则不存在这种问题，能够使发动机顺利下沉不会进入车
仓)

 

合金塑钢、树脂、塑钢（原厂）、塑料、钢铁、铝镁合金材料的区别：

 

1、合金塑钢：原厂品质，质地轻，能实现除了托底以外的大部分防护任务，使用寿命比较长；

 

2、树脂：树脂做成的是属于复合材料类,几种材料复合而成，树脂的制成品是属于热固性塑料(加热不能
融解,不能再利用) 

 

3、塑料：更轻，除此之外认为优势不大，尤其塑料太容易老化变脆，一般的塑料制品属于热塑性塑料(
可以再生利用)一般的塑料是不能做到此类下护板的(pp.pu.pe......)强度不够,成本太高,欧洲很多车下面都装
有的,但仅仅是为了遮尘！；

 

5、钢铁：使用寿命较长，能最大限度保护发动机和变速箱等，但自重太大，长期增加油耗，容易生锈，
发生碰撞发动机不易下沉容易造成更大隐患；

 

6、铝镁合金：寿命最长，不易生锈，自重轻，能最大限度保护发动机和变速箱，较钢铁材料软（因为薄



）。

 

发动机护板下沉？当汽车发生剧烈碰撞时，发动机会自动后移并下沉，从而保护驾驶人的安全！

本产品创新的耳仔式安装孔位，在发动机下沉时会自动断开！完全不影响发动机下沉！

p

本产品的品牌是AMT，材质是合金塑钢，产地是广州，加工定制是是，类型是护板，颜色是黑色，型号
是AMT-001，适用车型是专车专用
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