
国标水位计玻璃板垫片 石墨垫片 耐高温 锅炉配件320*34*17

产品名称 国标水位计玻璃板垫片 石墨垫片 耐高温
锅炉配件320*34*17

公司名称 泰兴市盛泰密封材料有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:宝色霞板
型号:320*34*17
材质:石墨

公司地址 中国 江苏 泰州市 泰兴市元竹工业园区

联系电话 86-0523-87219289 13605264901

产品详情

石墨水位计垫：

增强石墨，可以制作成各种各样的圆型几何垫片被广泛用于管道、阀门、泵、压力容器、热交换器、冷
凝器、发电机、空气压缩机、排气管、制冷机等。石墨增强垫片还可以切成形状复杂的垫片，如水位计
垫片，冲孔法兰垫片及汽车柴油机的汽缸垫片。

生产标准：

材质：304，316石墨 厚度：1.2~10（mm）

使用温度：-200~800（℃） 使用压力：1.6~4.5（mpa）

技术参数：

温度：-200℃-+850℃；压力：0-40mpa；化学耐性：ph值0-14

注意：水位计玻璃板石墨垫  1件就指的是1个水位计垫 材质：石墨   。

本产品的品牌是宝色霞板，型号是320*34*17，材质是石墨，截面形状是U型，性质是耐高温,耐高压,耐腐
蚀

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

